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1 CZESC OPISOWA

1.1 Opis ogdélny przedmiotu zamowienia
Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont budynku gléwnego oraz nabrzeza

zlokalizowanego w Kalu,

1.1.1  Charakterystyczne parametry budynku

Budynek glowny zlokalizowany jest w miejscowoscei Kal kolo Wegorzewa, pelni role
obiektu internatowego z funkcja administracyjng i magazynowa, posiada cztery
kondygnacje nadziemne. Budynek niski do 12 m. Budynek wybudowany zostat
w 1980 r., zmodernizowany w latach 2008 — 2009.
Konstrukcja budynku tradycyjna murowana, stropy zelbetowe, dach dwuspadowy
drewniany kryty dachdwka ceramiczna, stolarka okienna pve, wody opadowe z dachu
odprowadzané sg rurami spustowymi zewnetrznymi na teren przylegly.
Uzbrojenie terenu — przytacza:

— energetyczne (Nn),

— wodociggowe,

— kanalizacyjne.
Instalacje:

— centralnego ogrzewania,

—~ woda z sieci miejskiej,

kanalizacja sanitarna do sieci miejskiej,

~ elektryczna zasilana z steci miejskiej.

Parametry obiektu:
powierzchnia uzytkowa:  847,7 m?
kubatura: _ 3.890 m?
1los¢ kondygnacji: 4

1.1.2  Stan techniczny budynku

1.1.2.1 Og6iny stan elementéw konstrukcyjnych budynku jest dobry. Stolarka okienna
i drzwiowa zewngtrzna w stanie dobrym/dostateczny. Sciany zewnetrzne docieplone stan
dobry. Instalacje elekiryczna, wodna i kanalizacyjna - stan dobry, tarasy i balkony stan
dostateczny, barierki ochronne zewnetrzne stan dostateczny. Nabrzeze stan dobry,

zabezpieczenie drewniane nabrzeza stan dostateczny.



1.2 Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

1.2.1

Zakres robot

Schody zewnetrzne ewakuacyjne

— demontaz i ponowny montaz stopni i spocznikow,

— poprawienie spawow na tgczeniu krzyzulcdw,

— przygotowanie powierzchni stalowych pod malowanie,

— malowanie schodéw farba peczniejgca do uzyskania klasy odpornosci ogniowej
R 60 — powierzchnia elementéw stalowych ok 93 m? (zaswiadczenie o uzyskaniu

odpornosci ogniowej).

Stolarka okienna i drzwiowa zewnegtrzna

- wykucie z muru odcieznic: drzwi zewnetrzne 100 x 200, drzwi balkonowe
z czeSciami nieotwieranymi 300 x 200,

— obsadzenie drzwi zewngtrznych wraz z wykonaniem robdt towarzyszacych. Opis
drzwi: aluminiowe w kolorze brgzowym, profil cieply (Umwy = 1,3 W/m’K),
przeszklone szklem bezpiecznym, samozamykacz, jeden zamek, klamka
antypaniczna. Wymiary: 100 x 207 otwdr w srodku, 97 x 206 otwér na zewnatrz.
Drzwi majg nawigzywaé ksztattem i kolorem do wbudowanej stolarki.

~ obsadzenie drzwi balkonowych wraz z wykonaniem robét towarzyszacych. Opis
drzwi: pcv w kolorze bragzowym na zewngtrz i bialym, profil cieply (Upag = 0,9
W/m?K), klamka z zamkiem, trzy zawiasy, drzwi balkonowe jako czes¢ srodkowa
szerokosci 90, rozwieralne, czedci boczne nieotwierane (fix). Wymiary: 301 x 2004
otwor w srodku, 2987 x 2008 otwoér na zewnatrz. Drzwi balkonowe majg

nawigzywac ksztattem i kolorem do wbudowanej stolarki.

Barierka ochronna

— demontaz drewnianych barierek zamontowanych na tarasie, balkonach i schodach
dhigosc¢ okoto 76 mb. (mocowanie do posadzki betonowej i konstrukcji drewnianej),

— montaz nowych barierek ze stali podktad cynkowy, malowanej proszkowo w kolorze
brazowym. Barierka ma nawigzywac¢ ksztaltem i kolorem do zdemontowanych
barierck — elementy barierek majg by¢ wykonane z profili zamknietych, dopuszcza
si¢: pochwyt okragly, wypelnienie pionowe z ksztaltownika zamknietego.



Elementy drewniane zewnetrzne

przygotowanie  elementdw  drewnianych do  impregnacji  (czyszczenie,
szpachlowanie),
impregnacja przed grzybami i owadami, elementéw drewnianych zewnetrznych

o powierzchni okolo 176 m? (kolor brazowy).

Remont posadzek zewnetrznych na balkonie i tarasie (rozwigzanie systemowe)

skucie plytek i cokolikow okolo 95 m?,

skucie wylewki cementowej,

rozebranie obrébek blacharskich trasu, pas nadrynnowego 1 obrobki tarasu okoto
10 m?,

zagruntowanie podloza,

wykonanie wylewki cementowej wraz z wykonaniem spadkow,

uzupelnienie plyty balkonowej po skutych ptytkach pionowych,

wklejenie w narozach tasmy uszczelniajacej do hydroizolacji okoto 23 mb,
wykonanie izolacji przeciwilgociowe] z wywinieciem na $ciane i na czolo plyty
tarasowej,

ulozenie plytek z gresu mrozoodpornego, antyposlizgowego, 30 x 30, plytki maja
nawigzywac kolorem do skutych plytek,

uwlozenie cokolika wysokosci 15 em.,

wykonanie obrobek blacharskich balkonu i tarasu okolo 17 m?,

Remont elewacji

naprawa spekanej elewacii okoto 5 m?,
odcigcie styropianu na catej dtugodei trasu wysokoscl 10 em i dlugoéei okoto 23 m,

uzupelnienie elewacji z wykonaniem wyprawy okotlo 2,5 m?

Dach

przetozenie dachdwki ceramicznej okoto 13 m??,

wymiana popgkanych dachowek okolo 5 szt.,

poprawienie lub ewentualne ulozenie foli paroprzepuszczalnej pod zdemontowanymi
dachéwkami,

wymiana uszczelek i poprawienie obrobek w oknach potaciowych — 2 kpl.,

czyszczenie i regulacja rynien i rur spustowych okolo 125 m.
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Remont nabrzeia

~ demontaz konstrukcji drewnianej ostaniajgcej nabrzeze betonowe okoto 116 mb
nabrzeza (belka gérna i dolna przykrecona do nabrzeza betonowego, deskowanie
przybite do belek),

— montaz kantowki profilowanej o wymiarach 6 x 12 cm (pas dolny), 12 x 16 cm
z weieciem 5 x 6 cm (pas gorny),

— montaz deskowania na styk gr. 4,5 cm dhuigoécei 50 cm,

~ drewno ma zosta¢ zaimpregnowane — kontakt z woda.

Roboty towarzyszace

— wywiezienie elementéw z rozbiérek,

— ustawienie rusztowan,

- — uprzatniecie terenu,

— wykonanie niezbgdnej dokumentacji powykonawcze] (dokumentacja powykonawcza
zawierajgca zmiany, niezbedne pomiary, préby, atesty, certyfikaty i o§wiadczenia),

- wykonawca zorganizuje we wiasnym zakresie zaplecze socjalno — magazynowe
budowy,

— w dniu odbioru robdt wykonawca przedlozy protokot z uodpornienia elementéw

stalowych do klasy odporno$ci ogniowej R 60.

2  CZESC INFORMACYJNA

2.1

Wymagania szczegélowe

Wykonawca robét przed przystapieniem do realizacji prac dokona obmiaréw. Materiaty
przewidziane do realizacji robét, wykonczenia budowlano — montazowego, winny byé
zastosowane w odpowiednim rodzaju, klasie i gatunku oraz posiadaé odpowiednie
certyfikaty, atesty, aprobaty i oceny zgodne z wymaganiami zharmonizowanych Polskich
Norm (PN —- EN).

Wykonanie robét zgodnie z prawem budowlanym, obowiazujacymi przepisami, wiedzg
techniczna.

Plac budowy zabezpieczy¢ 1 utrzymywaé w nalezytym porzadku,

Materialy z demontazu nalezy wywies¢ z terenu Centrum i zgodnie z przepisami

utylizowac.



2.2  Gwarancja
Wymagany minimalny okres gwarancji: 5 lat,

Okres gwarancji bedzie liczony od daty odbioru koncowego robot.

2.3 Informacje ogblne
Zamawiajacy dopuszcza dokonanie wizji lokalnej obiektu. Termin nalezy uzgodnié
z przedstawicielem Wydzialu Inwestycjt i Remontéw Centrum Szkolenia Policji.
Roboty bedg prowadzone przy czynnym budynku.
Wykonawea zobowiazany jest do uzgadniania na biezaco z zamawiajgcym materialow

przewidzianych do wbudowania oraz poszczegdinych etapéw robot budowlanych.

3 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Dokumentacja fotograficzna w zalgczniku.nr 1.



