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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-4
INSTALACJE SANITARNE WEWN ETRZNE i WENTYLACJA

1.0 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejwymagania dotycce wykonania
instalacji sanitarnych wewtrznych: wody zimnej, wody cieptej, kanalizacji gamej oraz
centralnego ogrzewania w przebudowywanym budynkibnw CSP w Legionowie.

1.2  Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako eleqmeaetargowy i kontraktowy przy zleceniu
w/w robot.

1.3 Ustalenia zawarte w Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyzasad prowadzenia wykonawstwa robot
w zakresie w/w instalacji, ich kontroli oraz odhior

1.4  Zakres robot objetych Specyfikacia Techniczm.

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmuvszystkie czynnéci magce na celu wykonanie
nastpujacych instalacji:

- instalacja wody zimnej i cieptej

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja centralnego ogrzewania

Zakres opracowania obejmuje oilemie wymaga odnanie wtasnéci materiatow,
wykonania montau rur i ich uzbrojenia oraz ich odbiory.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecanij s zgodne z obowizujacymi normami
I ST — cz$¢ ogolna.

Roboty ktérych dotyczy Specyfikacja obejmwszystkie czynnai umazliwiajace i majce
na celu wykonanie i odbiér robo6t zgodnych z raganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym, a w szczegolém:

Demonta istniepcych instalaciji

Wykucia otworow, bruzd i ich zamurowanie

Wyw06z materiatow z rozbidrki na teren wskazarngearinwestora

Montazu nowej instalacji wewgtrznej wodocigowej i kanalizacyjnej

Montazu kanatéw wraz z ospgiem (kratki, czerpnie, wyrzutnie, przepustnice itp)
Montazu central wentylacyjnych, wentylatorow, sitownik&ykonanie izolacji
termicznych instalacji c.o. i c.t.

Uzyskanie od producentéwdy opracowanie dokumentéw koniecznych do



uzyskania aprobat i atestéw dlaagize i elementdw instalacji, dopuszcaeych

do stosowania jako materiaty budowlane w Rolsc

Dostarczenie i mont&kanatdéw i orurowania instalacji wraz z osgiean i armatug

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego eleévenistalacji

Dostarczenie i montazolacji: izolacji termicznej

Wykonanie préb, regulacji i pomiaréw instalagjiaz ze sporglzeniem

protokotow

e Wykonanie dokumentacji powykonawczej odzwiercgudlej faktyczne trasy
prowadzenia przewodow wodnych, rozmieszczetokiadry lokalizack
pozostatych elementow instalacji, ich wymigrgrametry oraz wszystkie
elementy niezluine do prawidtowej eksploatacji instalaciji

e Rrozruch, odbior i przekazanie do eksploatagidlacji wraz ze spogdzeniem
protokotow

e Wykonanie i przekazanie instrukcji obstugi i kensacji uradze, osprztu i
instalacji

e Biezaca wspoipraca w okresie realizacji zadania z nadadrudowlanym

e Koordynacja robét w okresie realizacji zadan@ozostatymi brarmami

e Zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym

Dopuszcza giprzyjecie rozwhzania zamiennego innego producenta, rOwrnmego,
zapewnigjcego zataone wymagania i rozwkania przygte w Specyfikacji i dokumentacji:
1. Uraadzenia, elementy instalacji i producenci zostalgyjete w projekcie do celéw
wymiarowania instalacji i ok&enia standardu technicznego instalacji. Stanasie poziom
odniesienia — ,na zasadzie nie gorsz&.Mdopuszcza si przyjecie rozwhzania zamiennego
zapewniajcego takie same lub lepsze parametry techniczagjcRr rozwhzanie zamienne
nie maze obniaé standardu instalacji i wymaga zgody Projektantavestora.

W trakcie przygotowywania oferty przetargowej d@wizzkow Wykonawcy naley
uwzglkdnienie zmian w profilu produkcji producentow i gzenie technicznych kart doboru
urzadzen celem uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem.

2. Wszelkie uzasadnione zmiany i agsttwa proponowane przez Wykonavwmowinny by
uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzjen@nach wprowadzanych w czasie
wykonywania robot mugzby¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziesnik
Budowy, a w przypadkach zmian adzeir i materiatdbw potwierdzone przez Projektanta.
3. Wszystkie zmiany i odgbstwa nie mog powodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych

I uzytkowych instalacji, a w przypadku wadze i materiatow nie mogpowodowé
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej.

4. W przypadku zmian rozagan technicznych dokonanych przez producentovideen
nalezy opracowa dokumentag zamiena w zakresie dokonanych zmian adzen i uzyska
akceptagj Projektanta.

Ponadto:

1. Do Wykonawcy naley zebranie wszystkich informacji nieginych dla oceny utrudnie
w wykonaniu robét, wynikagych z usytuowania placu budowy i rodzaju grasggzh z nim
terenéw (ewentualne trudém z dowozem materiatdw, wjazdem maszyn, przepésyadu
drég, przepisy policji itd.)

2. Wykonawca winien zastosoweszelkie racjonalnérodki w celu zabezpieczenia drdg
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przela rwhzany z dziatalngcia
Wykonawcy, dobierag trasy i iwywajac pojazddw tak, aby szczegdlny ruch zzeny

Z transportem materiatéw, wdzen i sprztu Wykonawcy na Plac Budowy ogranic¢zayo
minimum, oraz aby nie spowodoivaszkodzenia tych drog. Wykonawca winien
zabezpieczyi powetowa Zamawiajcemu wszelkie roszczenia jakie nadgy¢ skierowane



w zwiazku z tym bezp@rednio przeciw Zamawiagemu, oraz pod{ negocjacje i zaptaci
roszczenia jakie wynikpna skutek zaistniatych szkod

3. Wykonawca winien wykonywawvszelkie czynngci niezledne dla realizacji robét w taki
sposob, aby w granicach wynikeych z konieczn&i wypetnienia zobowizah wobec
Zamawiajcego nie zaktocgabardziej nk to jest konieczne pogdku publicznego, dogpu,
uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw i placéublicznych i prywatnych do i na
terenach nalecych zaréwno do Zamawigjego jak i do oséb trzecich. Wykonawca winien
zabezpieczy Zamawiajcego przed wszelkimi roszczeniami, ppstwaniami,
odszkodowaniami i kosztami jakie nply¢ nastpstwem nieprzestrzegania pawsygego
postanowienia.

4. Tym samym oferta Wykonawcy musi uwatdshiac wszelkie elementy zwkane

z potazeniem placu budowy, gdynie uwzgédniane lgda pé&zniej jakiekolwiekzadania
podwyzszenia ceny ttumaczone faktems, oferta sporgizona zostata jedynie w oparciu

o dokumentagj opisows 0goln, co okazato siniewystarczajce dla faktycznego wykonania
robot lub prac dodatkowych wyniktych z zaistnieakaeslonych sytuacji szczegoélnych
projektu.

5. Do Wykonawcy naley zapewnienie, wszystkich nieginychsrodkéw przetadunku,
zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoinzebami, sktadowanie materiatdw

a take zapewnienie wszelkicliodkéw bezpieczestwa i ochrony dla wykonywanych przez
siebie robét oraz dostarczenie adzen dodatkowych wskazanych w poszczegdéinych
dokumentach przetargu jako mdzenia dostarczane przez Wykonawc

6. Przy wycenie naky sprawdzt wszystkie dane doboru wdzex na podstawie wykazu
urzadzen, kart doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysuwkicopisu technicznego.

W przypadku rozbienosci, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakiejkolwiek

Z czsci dokumentaciji, naley zgtost projektantowi, ktory zobowrany kedzie do pisemnego
rozstrzygngcia problemu. Przy wycenie k@dego uradzenia naley uwzgkdni¢ wszystkie
elementy oraz prace niegine do prawidtowego monta, regulacji i pracy tego ugdzenia.

7. Za petne opracowanie i zakres dokumentacjizave® wszystko, co zostato zapisane,
narysowane lub skosztorysowane.

1.5 Wymagania ogolne.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz zgodd©z dokumentaagj
projektowa, ST i obowazujacymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniawestora.



INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPLEJ

1. Rozwigzania materialowe.

Materiaty do wykonania robo6t przy realizacji instgl wodnej nalgy stosowa zgodnie

z dokumentagj projektows, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji powirodpowiada wymaganiom zawartym

w polskich normach lub aprobatach technicznychy jakateriaty dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

1.1.1. Rury PE-RT/AI/PE w izolacji 6 mm.

Stosujemy je do wykonania rozprowadzenia instaladjruzdachciennych i w posadzkach
oraz piondéw utaonych po wierzchgcian. Rury 4czone § za pomoa polaczen
zaprasowywanych.

1.1.2. Rury ze stali nierdzewnejgczone przez zaprasowywanie
Stosujemy do wykonania gtdwnego poziomu rozprowgdego w Stropie podwieszonym.
Przewody izolowane otulinami termoizolacyjnymi gog@ 9mm.

1.1.3. Wspomaganie wentylaciji.
W pomieszczeniu WC zamontotveventylator kanatowy 100%h, wiczany wraz ze
Swiattem.

1.1.4. Armatura
Zawory odcinajce kulowe.

1.1.5. Podgrzewacze cieptej wody
Ciepta woda bdzie przygotowywana w przeptywowym podgrzewaczepiaj wody.

2. Sprzet i narzedzia

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych rolpak,
te przy wykonywaniu czynrigi pomocniczych.

Sprzt i narzdzia do wykonania monta rur, przecinarki, elektronagdzia.

3._Transport i skladowanie materiatow

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w STeéz ogolna.

Do transportu materiatéw nade uzywaé srodkow transportu dostosowanych do rodzaju
przewaonych materiatdw. Do transportu stos@veamochody zamketie, materiaty naley
zabezpieczyw sposob wykluczagy ich uszkodzenie. Sktadowanie rur zgodnie z sty
producenta, przybory i ugdzenia sktadow@ana placu budowy w przewietrzanym,
zamkngtym budynku, zim ogrzewanym.




4. Wykonanie robot

4.1 Warunki przystapienia do roboét:

Przed przysipieniem do robot instalacyjnych powinnydoyykonane roboty zwgzane ze
stanem surowym budynku, z wykonanymi pfggmi przez stropy, wykutymi bruzdami dla
podef¢ krytych do przyborow.

4.2. \Wykonanie instalacii

Przewody rozprowadzgje wod zimmna, prowadzé pod stropem parteru na wspornikach.
Po zmontowaniu i prébie zaizolowatulinami termoizolacyjnymi.

Przy montau zaworéw kadorazowo naley wyczysci¢ podegcie, dokona montau,
uszczelnt polaczenie. Instalagjz rur z polietylenu i polipropylenu wykoéé&cisle

wedtug wytycznych producenta. Po wykonaniu insfalagkona¢ ptukanie przewoddéw oraz
proke szczelnéci. Instalacg wykona zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL zaleconymi do stosowania przez Ministerstwivastruktury: ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodagjowych, zeszyt 7”

5. Kontrola jakos$ci (proby).

5.1. Badania przed przysipieniem do robot montazowych

Przed przysipieniem do wykonania rob6t badaniom powinny zogaddane materiaty,
ktGre musz spetnig wymagania odpowiednich norm lub aprobat technichrnyraz
odpowiadé parametrom ok&onym w dokumentacji projektowej. Wyniki baglpowinny
by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przsgektora nadzoru.

5.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja sprawdzaniu zgodém wykonywania robot

Z dokumentacja projektoyi ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badariotycz
gtdéwnie sprawdzenia technologii wykonywania rob&inadto konieczna jest obeéao
przedstawiciela zamawigjego podczas wykonywania préb szczétno

5.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét polegaa ocenie zgodroi wykonania robét

z dokumentagj projektows, wytycznymi producentow oraz normami:

- PN-81/B-10700.00 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badani

- PN-81/B-10700.02 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
I badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej pi¢z rur stalowych ocynkowanych.
- PN-81/B-10700.00 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
I badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej aghbbrku winylu i polietylenu.
Wyniki odbioru winny by opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbraot
podpisanym przed przedstawicieli inwestora i wykecya




6. Obmiar robot

Zasady obmiarowania instalacji wody:

- dtugas¢ rurochgow w podejciach do urzdzen i armatury wlicza si do ogolnej dtuggci
rurociagow, niezalenie od tego do obmiaru wprowadza gosci podef¢ wedtugsrednic

i rodzajow podeic

- przy ustalaniu iléci pode§¢ odrebnie liczy s¢ podefcia wody zimnej i cieptej,

- armatue liczy sic w sztukach w zalaosci od srednicy,

- proke szczelnéci ustala si dla catkowitej dtugéci rur, z uwzgédnieniem podziatu wedtug
srednic.

7. Odbidér robo6t

7.1. Odbidr casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci robaot, jeeli umowa

o0 wykonaniu robét instalacyjnych przewiduje ddkrme. Odbior czsciowy jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obegtikierownika budowy. Na okoliczié ta spisany jest
protokot odbioru cgsciowego robét, ktéry nagbnie jest podstaavdo dokonania
czesciowego rozliczenia robot.

7.2. Odbidr ostateczny (kécowy)

Odbidr kacowy stanowi ostatecarocerg rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu

do ilosci, jakasci i zgodndci z dokumentagj projektows.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotanazazaenawiajcego. Zasady i terminy

powotywania komisji oraz czas jej dziatakeookresla umowa.

Wykonawca robot obowkany jest przedio/¢ dokumenty:

- projekt budowlany

- szczegobtowe specyfikacje techniczne

- dziennik budowy

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje cigggci dla zastosowanych materiatow

- protokot odbioru cgsciowego, jeeli umowa przewidujeatforme.

W toku odbioru komisja jest zoboyrana zapozréasic z dokumentami wymienionymi

powyzej, przeprowadzibadania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST.

Roboty powinny b§ odebrane, gdy wyniki badaa pozytywne, z&przedtaone przez

wykonawe dokumenty $ kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protokét podpisany przez zamavei@ggo i wykonawe.

Protokdt powinien zawieta

- ocerg wynikow bada

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemzinosci ich usungcia

- stwierdzenie zgodnroi lub niezgodnéci wykonania instalacji z dokumentacj
projektovg

W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgédneykonania instalacji

ustalenia komisji co do sposobu i terminéw ich ustia.

W przypadku pomilnego i bez zastrzen przeprowadzonego odbiorui@wego, po

podpisaniu protokotu odbioru przez przedstawicesmawiagcego i wykonawe, mazna

przystpi¢ do rozliczenia kacowego pomidzy zamawiacym i wykonawa.




7.3. Odbidér pogwarancyjny

Dilugos¢ okresu gwarancyjnego okta umowa, zazwyczaj wynosi on 36 migsi od czasu
odbioru kaxcowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwgatarancyjna z wyptaty
naleznej wykonawcy, z faktur egciowych lub faktury ostateczne,.

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanalagt po uptywie 36 miescy od daty
odbioru kaicowego oraz ocena usuwania ewentualnych ustetdkyych zamawiajcy ma
obowigzek powiadami@wykonawe niezwtocznie po ich zaistnieniu.

Odbidér pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zapadnych w pkt. 6.3. nin. ST.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstdo zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania paeten wynikajacej z obnkonej wartdci prac.

8. Podstawa platndci.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Zasady rozlicze migdzy zamawiajcym i wykonawa okresli szczegétowo umowa o
wykonanie rob6t budowlanych. Ostateczne rozliczeamshpi po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9. Przepisy zwazane.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecone dsstvania przez Ministerstwo
Infrastruktury: ,Warunki techniczne wykonania o @ato instalacji wodocigowych, zeszyt 77,
- PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu wraz ze zmiBiN-B-
01706:1992?Az1:1999,




INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Materiaty do wykonania roboét przy realizacji inatgi kanalizacyjnej naley stosowa
zgodniez dokumentagj projektows, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji powirogpowiada wymaganiom zawartym

w polskich normach lub aprobatach technicznychy jalateriaty dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

2. Rozwiazania materiatowe.

Do wykonania prac natg stosowa nastpujace materiaty (zgodnie z technolepi

- rury i ksztattki kanalizacyjne z PCV o pokeniach na uszczelki gumowe ( pod posapizk
- rury i ksztattki kanalizacyjne z PP o poteniach na uszczelki gumowe (piony i pé&digy)

- ustp typu kompakt z degk

- umywalka porcelanowa szer. 60 cm z poétpostunmente

- wpust podtogowy 50 z kradkstalowy

- wpusty piwniczne 100 z kratkeliwng

- wywiewki i rewizje

- zlew jednokomorowy stalowy

- studnia rewizyjna z kgow betonowycKrednicy 1000mm.

3. Sprzet i narzedzia

Do wykonywania rob6t nakly uzy¢ nastpujacego sprztu:
- narzdzia stiace do montau rur

- narzdzia shiace do zateenia izolacji

- elektronarzdzia do wykonania bruzd

- Sprt pomocniczy

4._Transport i skladowanie materiatow

Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w STeéz ogodlna.

Do transportu materiatéw nade uzywaé srodkow transportu dostosowanych do rodzaju
przewaonych materiatdw. Do transportu stos@veamochody zamketie, materiaty naley
zabezpieczyw sposob wykluczagy ich uszkodzenie. Sktadowanie rur zgodnie z kst
producenta, przybory i ugdzenia sktadow@na placu budowy w przewietrzanym,
zamkngtym budynku, zim ogrzewanym.

5. Wykonanie robot

- Instalacg z rur PVC-U i PP wykoniazgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL zaleconymi do stosowania przez Ministerstwivastruktury: ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” anaedtug wytycznych producenta rur,

- Poziomy kanalizacji sanitarnej prowaéla gruncie pod posadzlparteru

6. Kontrola jakosci, proby

6.1. Badania przed przysipieniem do robot montazowych

Przed przysipieniem do wykonania rob6t badaniom powinny zogaddane materiaty,
ktGre musz spetnig wymagania odpowiednich norm lub aprobat technichnyraz
odpowiadé parametrom ok&onym w dokumentacji projektowe;j.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy i akceptowane przsgektora
nadzoru.
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6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja sprawdzaniu zgodém wykonywania robot

Z dokumentacja projektoyi ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badariotycz
gtéwnie sprawdzenia technologii wykonywania rob&inadto konieczna jest obeéao
przedstawiciela zamawigjego podczas wykonywania préb szczétno

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét polegaa ocenie zgodroi wykonania robot

z dokumentagj projektows, wytycznymi producentow oraz normami:

- PN-81/B-10700.00 - Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
I badania przy odbiorze. Wspdélne wymagania i baaani

- PN-81/B-10700.02 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej p¢z rur stalowych ocynkowanych.
- PN-81/B-10700.00 - Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej aghbbrku winylu i polietylenu.
Wyniki odbioru winny by opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbimot
podpisanym przed przedstawicieli inwestora i wykeoga

7._Obmiar robot

Zasady obmiarowania instalacji kanalizaciji:

- dtugas¢ rurocagow mierzy st w metrach wzdhaich osi bez odliczania ksztattek

- dtugas¢ rurociagdw w podejciach do przyboréw wliczasido ogdélnej dtugéci rurochgdéw
niezalenie od tego do obmiaru wprowadza gbsci podeg¢ wedtugsrednic odptywu od
danego urzdzenia

- przybory liczy s¢ w sztukach

8._Odbidr robdt

8.1. Odbidr casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej cgsci robot, jeeli umowa o
wykonaniu robot instalacyjnych przewiduje ddbrme. Odbidr czsciowy jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obegtikierownika budowy, na okolicz8éta spisany jest
protokot odbioru cgsciowego robét, ktéry nagbnie jest podstaavdo dokonania
czesciowego rozliczenia robot.

8.2. Odbidr ostateczny (kécowy)

Odbior kaxcowy stanowi ostateczrocerg rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ilosci, jakasci | zgodndci z dokumentagj projektows.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotanazpzaenawiajcego. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziataficookresla umowa.

Wykonawca robot obowzany jest przedioy¢ dokumenty:

- Projekt budowlany

- Szczegotowe specyfikacje techniczne

- Dziennik budowy

- Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje dgcsci dla zastosowanych materiatow
- Protokot odbioru agciowego, jeeli umowa przewidujeatforme.

W toku odbioru komisja jest zoboywana zapozrasic z dokumentami wymienionymi
powyzej, przeprowadzibadania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST.

Roboty powinny b§ odebrane, gdy wyniki badaa pozytywne, zaprzediazone przez
wykonawe dokumenty 8 kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protokét podpisany przez zamavei@ggo i wykonawe.
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Protokot powinien zawieta

- Ocere wynikéw bada

- Wykaz wad i usterek ze wskazaniemaiiveosci ich usungcia

- Stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania instalacji z dokumentac;j
projektovg

- W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niengdci wykonania instalaciji
ustalenia komisji co do sposobu i termindw ichniscia.

W przypadku pomlnego i bez zastrzen przeprowadzonego odbiorud@wego , po

podpisaniu protokotu odbioru przez przedstawiczelmawiagcego i wykonawe, mazna

przystpi¢ do rozliczenia kacowego pomidzy zamawigcym i wykonawa.

8.3. Odbidér pogwarancyjny

Dilugos¢ okresu gwarancyjnego okta umowa, zazwyczaj wynosi on 36 migsi od czasu
odbioru kaxcowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwgatarancyjna z wyptaty
naleznej wykonawcy, z faktur egciowych lub faktury ostateczne,.

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanalagt po uptywie 36 miescy od daty
odbioru kaxcowego oraz ocena usuwania ewentualnych ustetdkyych zamawiajcy ma
obowigzek powiadami@wykonawe niezwtocznie po ich zaistnieniu.

Odbidér pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zapahnych w pkt. 6.3. nin. ST.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania paeten wynikajacej z obnkonej wartdci prac.

9. Podstawa ptatndci.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Zasady rozlicze migdzy zamawiajcym i wykonawa okresli szczegétowo umowa o
wykonanie robét budowlanych. Ostateczne rozliczeamshpi po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

10._Przepisy zwazane.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecone do®i@ia przez Ministerstwo
Infrastruktury: ,Warunki techniczne wykonania o @ato instalacji kanalizacyjnych”.
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2. Rozwiazania materiatowe.

Materiaty do wykonania robot przy realizacji instgi CO i CT nalgy stosowa zgodnie

z dokumentagj projektows, opisem technicznym i rysunkami. Powinny one odpoa
wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprotfatachnicznych, jako materiaty do
stosowania w budownictwie.

Do wykonania prac natg stosowa nastpujace materiaty:

- rury stalowe czarne zewtnznie ocynkowane o pgidzeniach zaprasowywanych

- rury wielowarstwowe PE-RT/AI/PE-RT

- grzejniki stalowe ptytowe boczno zasilane 1 p&towe wys. 60 i 90cm

- zawory grzejnikowe z nastawstpna i glowica termostatyczp proste

- zawory regulacyjne na gtbwnym przewodzie

- regulatory rénicy cisnienia, utrzymujce stad roznice cisnienia w zakresie
dP =5 do 30 kPa, z Kem do napetniania i optdiania instalacji, z tupipizolacyjra.
Zabudowa regulatora na powrocie regulowarsdgegu.

- zawor odcinagy, z krGcami do pomiaru przeptywu, napetniania i ggr@nia instalacji
oraz maliwoscia podhczenia rurki impulsowej do regulatoraznicy cisnienia j.w.
Zabudowa zaworu na zasilaniu regulowanegegob

- zawory odcinajce kulowe do wody gacej,
- odpowietrzniki automatyczne,
- izolacja z pianki polietylenowe;j

3._Sprzt i narzedzia.

Do wykonywania robot naky uzy¢ nastpujacego spretu:
- narzdzia shikace do montau rur,

- narzdzia stizace do zal@enia izolacji,

- elektronarzdzia do wykonania bruzd,

- Sprzt pomocniczy.

4. Transport i sktadowanie materiatow.

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STeéz ogdlna.

Do transportu materiatéw nae uzywa¢ srodkow transportu dostosowanych do rodzaju
przewaonych materiatdw. Do transportu stos@veamochody zamketie, materiaty naley

zabezpieczyw sposob wykluczagy ich uszkodzenie.

Skladowanie rur zgodnie z instruk@roducenta, przybory i usdzenia sktadowana placu
budowy w przewietrzanym, zamkitym budynku, zim ogrzewanym.

5. Wykonanie robot

5.1 Warunki przystapienia do robot:

Przed przysipieniem do robot instalacyjnych powinnydoyykonane roboty zwzane

ze stanem surowym zamktym budynku, z wykonanymi przgjiami przez stropy, zgodnie
z dokumentagjtechniczm, wykutymi bruzdami dla pod&j krytych, przed wykonaniem
wylewek dla rozprowadzenia rur c.0. w posadzkacbntd grzejnikdw wykona po
zakaczeniu prac wykaczeniowych na obiekcie.
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5.2. Wykonanie instalaciji c.o.

Prowadzenie gtéwnych przewodéw zasitajch poziomych projektujespod stropem, w stropie
podwieszonym.

Gtéwne poziomy zasilage zaizolowa otulinami z pianki polietylenowej.

Przewody rozprowadzgje CO i CT zaprojektowane z rur stalowych ngle

zaizolowa otulina o grubdci izolacji zgodnymi ze zmianami z dnia 06.11.2088konanymi
w Dz.U.Nr 75, poz..690 z 2003r. (tzn. przewodrednicy wewgtrznej do 22mm — grulsé
izolacji 20mm, przewody é&rednicy wewgtrznej od 22mm do 35mm — grudgazolacii
30mm. Rury w posadzce — izolacja gre@dmm.

Mocowanie poziomow i piondw przyzyciu typowych dla systemu punktow statych

i przesuwnych. Piony instalacji centralnego ogrza@aaprowadzi po scianach.

Instalacg z rur stalowych wykonapoprzez wyznaczenie 0si ruragu, spawanie rur,
wykucie gniazd wicianach i obsadzenie uchwytéw lub hakéw orazzzat tulei
ochronnych.

Przy montau grzejnikow i szafek z rozdzielaczami nglevyznaczy podefcie, dokona
montau, uszczelrd polaczenie.

Instalacg z rur polietylenowych w posadzce wykaériaisle wedtug wytycznych producenta,
pod nadzorem autoryzowanego przedstawiciela prodacar.

Po wykonaniu instalacji wykokgroke centralnego ogrzewania na goo z dokonaniem
regulacji. Wykonanie nastaw na zaworach prowagdai doktadnym wyptukaniu instalacji.
Po wykonaniu prob szczelém rurocigi stalowe ocz§ci¢ z rdzy i zanieczyszche
szczotkami stalowymi, odrdzeévodrdzewiaczem organicznym a regstie pomalowaé farba
do gruntowania i nawierzchniayitalowa.

6. Kontrola jakosci (proby).

6.1. Badania przed przysiépieniem do rob6t montazowych

Przed przysipieniem do wykonania rob6t badaniom powinny zoptaddane materiaty,
ktGre musz spetni@ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technichrnyraz
odpowiadé parametrom ok&onym w dokumentacji projektowej. Wyniki batlpowinny
by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przsgeaktora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja sprawdzaniu zgodém wykonywania robot

z dokumentacja projektaw ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badanitycz
gtéwnie sprawdzenia technologii wykonywania rolf&inadto konieczna jest obeéao
przedstawiciela zamawijego podczas wykonywania préb szczétno

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét polegaa ocenie zgodioi wykonania robot

z dokumentagj projektows, wytycznymi producentéw oraz normami:

- PN-64/B-10400 — Urglzenia c.0. w budownictwie powszechnym. Wymagagganiczne
I badania przy odbiorze.

Wyniki odbioru winny by opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbrotbt,
podpisanym przed przedstawicieli inwestora i wykecya
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7._Obmiar robot

Zasady obmiarowania instalacji centralnego ogrzéaviatiepta technologicznego:

- dtugas¢ rurociagow mierzy st w metrach wzdha osi,

- dtugas¢ rurociagdw w podejciach do grzejnikdw wlicza sido ogolnej diugéci
rurociagow,

- grzejniki, pompy, armatgn gtowice termostatyczne liczyesiv sztukach,

- proke szczelnéci ustala si dla ilosci grzejnikdw oraz dla catkowitej dtuga rur
z uwzgkdnieniem podziatu wedtugednic.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej cgsci robét, jeeli umowa o
wykonaniu robot instalacyjnych przewiduje ddkrme. Odbidr czsciowy jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obegétikierownika budowy, na okolicz§éta spisany jest
protokot odbioru cgsciowego robot, ktdry nagbnie jest podstagvdo dokonania
cze$ciowego rozliczenia robot.

8.2. Odbidr ostateczny (kdcowy)

Odbior kaxcowy stanowi ostateczrocerg rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do

ilosci, jakasci | zgodndci z dokumentagj projektows.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotanazpzaenawiajcego.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatalngci okresla umowa.

Wykonawca robot obowtzany jest przedioy¢ dokumenty:

- projekt budowlany

- szczegotowe specyfikacje techniczne

- dziennik budowy

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje ciggci dla zastosowanych materiatow

- protokot odbioru cgsciowego, jeeli umowa przewidujeatforme.

W toku odbioru komisja jest zoboywana zapozrasic z dokumentami wymienionymi

powyzej, przeprowadzibadania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST.

Roboty powinny b§ odebrane, gdy wyniki badaa pozytywne, zaprzediaone przez

wykonawe dokumenty 8 kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protokoét podpisany przez zamavdieggo

I wykonawe.

Protokdt powinien zawieta

- ocerg wynikow bada

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemziosci ich usungcia

- stwierdzenie zgodnroi lub niezgodnéci wykonania instalacji z dokumentacj
projektowva.

W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgédneykonania instalacji

ustalenia komisji co do sposobu i terminéw ich ustia.

W przypadku pomilnego i bez zastrzen przeprowadzonego odbiorui@wego, po

podpisaniu protokotu odbioru przez przedstawicesmawiagcego i wykonawe, mazna

przystpi¢ do rozliczenia kacowego pomidzy zamawiacym i wykonawa.
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8.3. Odbidér pogwarancyjny

Dilugos¢ okresu gwarancyjnego okta umowa, zazwyczaj wynosi on 36 migsi od czasu
odbioru kaxcowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwgatarancyjna z wyptaty
naleznej wykonawcy, z faktur egciowych lub faktury ostateczne,.

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanalagt po uptywie 36 miescy od daty
odbioru kaicowego oraz ocena usuwania ewentualnych ustetdkyych zamawiajcy ma
obowigzek powiadami@wykonawe niezwtocznie po ich zaistnieniu.

Odbioér pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zapahnych w pkt. 6.3. niniejszej ST.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstdo zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania paeten wynikajacej z obnkonej wartdci prac.

9. Podstawa ptatndci.
Zasady rozlicze miedzy zamawigicym a wykonawg okresli szczegétowo umowa
o wykonanie robot budowlanych. Ostateczne rozliczeasipi po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.
Uwaga:wszystkie ayte w projekcie i specyfikacji materiaty budowlameg by¢
zagpione rownowanymi, o analogicznych parametrach.
W/w zmiany naky uzgodné z projektantem.

10._Przepisy zwazane.
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecone dsgtvania przez Ministerstwo
Infrastruktury: ,Wytyczne projektowania instalacgntralnego ogrzewania, zeszyt 2.




