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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Sh svyymagania dotycice wykonania i odbioru rob6t
wykonczeniowych gy przebudowie budynku nr 49 , na terenie centrzikolenia policji w
Legionowie jako dokument przetargowy i kontraktopvyy zlecaniu robot jw.

1.3 Zakres robo6t ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét wykmzeniowych przy
przebudowie budynku nr 49 | na terenie centrum sk policji w Legionowie

1.4 Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji techn&jza zgodne z obowaizujacymi
odpowiednimi normami i ST WO Wymagania ogolne.

Wymagania ogolne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za éalich wykonania oraz zgod&®z dokumentagj
projektowa, ST i obowazujacymi normami. Ponadto wykonawca wykona roboty zgedn
poleceniami zamawiagego.

2.MATERIALY

Materiaty do wykonania robét przy realizacji stamykonczeniowego nalgy stosowa zgodnie
z dokumentagj projektowa, opisem technicznym i rysunkami.
Do wykonania prac wykicczeniowych nalgy stosowé nastpujace materiaty:

STYROPIAN, EPST , EPS 70, XPS , EPS 100
KLEJE, ZAPRAWY KLEJOWE DO GRESU ,
PLYTKI GRES,

TYNKI, SZPACHLE GIPSOWE,

SUCHE TYNKI (PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE)
PLYTY OSB

IZOLACJE BITUMICZNO POLIMEROWE
DODATKI DO ZAPRAW WODOODPORNE
IZOLACJE POWLOKOWE W PLYNIE
PARAPETY, KONGLOMERAT KAMIENNY
FOLIA PAROIZOLACYJNA

PAPA TERMOZGRZEWALNA [ZOLACYJNA
PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKLADOWA
KITY USZCZELNIAJACE SILIKONOWE

POLI PCV PRZEKLADKOWA

ZAPRAWY DO WYLWEK WYROWNAWCZYCH
DRZWI DREWNIANE PLYTOWE

DRZWI| STALOWE PLYTOWE

DRZWI ALUMINIOWE PROFILOWE,
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DRZWI EI30 ,EI60

FARBY EMULSYJNE,

FARBY WODOODPORNE, OLEJNE
WYKLADZINA PCV

WYKLADZINA DYWANOWA

Materiaty powinny by jak okr&lono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez
zamawiagcego. Wszystkie materiaty winny bggodne z postanowieniami kontraktu
poleceniami zamawiagego.

Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegoiofeemacije dotyczce zrodia
wytwarzania materiatdw oraz odpowiedsieiadectwa bada dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie.

3.SPRET

Ogolne wymagania dotygze stosowania spgs podano w ST WO Wymagania ogolne.
Do wykonywania robét wykiczeniowych naley uzy¢ nastpujacego spratu:

mieszarki do zapraw

wyciagu budowlanego

agregatéw tynkarskich

pomocniczego speru tynkarskiego, rusztowianarzdzi tynkarskich

narzdzia shzace do montau, izolacji, elementéwlusarki i stolarki.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyaee transportu speiu podano w ST WO.

5.WYKONYWANIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH
6. TYNKI ZWYKLE KAT Il

5.1 TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE ZWYKtE

W rozdziale niniejszym okéeono wymogi jakie muszby¢ spetnione przy wykonywaniu
tynkow wewrgtrznych i zewrtrznych na ranym podtau przy wyciu zapraw tynkarskich
wytwarzanych na placu budowy lub zapraw i mieskgeygotowywanych fabrycznie.

5.1.1. Materialy do wykonywania tynkow:

Do roba6t tynkarskich naly stosowa wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego
stosowania. Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéeygotowane na placu budowy
powinny odpowiadawymaganiom

PN-90/B-14501. Do zapraw tych nayestosowa piaski wg p.3.2. PN-70/B-10100.

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycpoiginny odpowiadawymaganiom
normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

5.1.2.PODLTA

Podiare maze stanowé powierzchnia bezgoednio przeznaczona do otynkowania lub podkiad
/tzw.obrzutka/ na ktéry naktadeesivyprawe. Podtaza tynkow zwyktych powinny odpowiada
wymaganiom PN-70/B-10100 p.3.3.2. Padgowinny by réwne, mocne, jednorodne,
réwnomiernie chtogce wod;, szorstkie, suche, nie pgke, wolne od wykwitdw, bez rys i
peknigé.

Nadlewki i wystagce nierownéci podiaza naley sk lub zeszlifowa.




Rysy, raki, kawerny i ubytki podia naley naprawt warstwy cementow lub specjalnymi
masami naprawczymi odpowiadeymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.
Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumdarhami naley usur¢ zmywapc
odpowiednimi preparatami odttuszcaaymi albo stosuyc srodki mechaniczne /np..
piaskowanie/. Z podky nalezy usura¢ warstwe pylaca oraz odpyk powierzchng.

5.1.3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONYWANIA ROBOT TYNKARSKICH
Wymagania dotycrce podiay pod tynk

Przed przysipieniem do robét wykonawca winien dokéra@eny oraz napraw
przygotowanie podita zapewniajc przyczepn&t tynkow.

Do oceny cech podha nalea: wady materiatowe, odpryski, tuszczenie, pylerag chtonnd¢
wilgoci itp.

Podtaze pod tynk musi by rowne, néne i mocne wystarczgjo stabilne, jednorodne
rownomiernie chtonne, zwibne, szorstkie, suche, odpylone wolne od zanieczgsz
wykwitdw nie zamarzrite o temperaturze povsj +5°C.

Wszelkie wystajce cegty, wysi{py muru oraz przemurowania nayeusurg.

Mur powinien by wykonany zgodnie z wymaganiami technicznymi, bejami
wymiarowymi aby ich przekroczenie nie powodowatgtaizych réznic w grubdci tynku.
Zaprawa w spoinach nie m® skgat powierzchni podiga. Przy uktadaniu bezspoinowym —
bez zaprawy murarskiej puste szczeliny nie giog szersze 5 mm. Ewentualne
uszkodzenia naly wypetni najp&niej 3 dni przed rozpoeziem tynkowania.

Wszelkiego rodzaju wykwity zmniejszae przyczepni tynku do podiaa musz byc¢
usuntte, najlepiej zrold to na suchym murze przyyciu szczotki druciane;j.

5.1.4. WYKONYWANIE TYNKOW ZWYKtYCH

Ogolne zasady ktorych naleprzestrzegaprzy wykonywaniu tynkéw zwyktych okéone s
w p. 3.3.1. PN-70/B-1000, natomiast sposoby pritpgania podtay okreslono w p.3.3.2.
WW . hormy.

Gruba¢ tynkdéw zwyktych w zalenosci od ich kategorii oraz rodzaju podewinny by
zgodne z p. 3.3.5. normy jw. sposéb wykonywani&dynzwyktych jedno i
wielowarstwowych powinny kiyzgodne z danymi okénymi w tablicy 4 PN-70/B-10100.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT TYNKARSKICH

Wymagania i tolerancje w odniesieniu do tynkow ziygk okreslono w PN-70/B-10100 i
dotycz one:

- zgodndci z projektem budowlanym

- stosowanie materiatdw dopuszczonych do stosowariadownictwie

- przestrzegania ogolnych zasad wykonywania robot

- przygotowania podiy

- przyczepnéci tynku do poditaa

- mrozoodporngci tynkow

- grubcgci tynkéw

- wygladu powierzchni otynkowanych

- wad i uszkodze powierzchni tynku jak: nieréwroi, wypryski, sgcznienia oraz

peknigcia, wykwity i zacieki
- prawidtowaci wykonania powierzchni i kragdzi tynkow
- wykonczenia nargy i obrzery tynkow

6.1. KONTROLA WYKONANIA TYNKOW ZWYKtYCH
Badania kontrolne tynkow zwyktych dotycz
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- zgodndci ich wykonania z dokumentagj

- certyfikacji lub deklaracji zgodsoi zastosowanych wyrobéw budowlanych,
- prawidtowaci przygotowania podiy,

- mrozoodporngci tynkdw zewmtrznych,

- przyczepnéci tynku do podtaa,

- grubcci tynku,

- wygladu lub innych wiéciwosci powierzchni tynku,

- wykonczenie tynkdw na nazach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

6.2. ODBIOR TYNKOW

Odbidr gotowych tynkéw nagbuje po stwierdzeniu zgodéwm ich wykonania z zamdwieniem
ktérego przedmiot okéaja projekt budowlany oraz dokumentacja powykonawczadose]
naniesione gewentualne zmiany.

Zgodna¢ wykonania tynkow stwierdzagsna podstawie poréwnania wynikow bada
kontrolnych wymienionych w p.6 z wymaganiami i t@ecjami podanymi w p.5. Tynk
powinien by odebrany, j@i wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne, jéli chociaz
jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk mosvinien by odebrany.

W takim przypadku nalsy:
jesli to mozliwe, poprawé tynki i przedstawd do ponownego odbioru,
- jesli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trudnéci
zaliczy¢ tynk do niszej kategorii,
- w przypadku gdy nieasmazliwe podane rozvazania naley usurc tynk i ponownie
wykona: roboty tynkarskie.
Protokét odbioru gotowych tynkéw powinien zawiera
- ocere wynikow bada,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniemzaiwosci ich usungcia,
- stwierdzenie zgodnoi lub niezgodnéci tynkdw z zamowieniem.

6.3. POSEPOWANIE W PRZYPAKU NIEZGODNGCI
WYKONYWANYCH TYNKOW Z WYMAGANIAMI

Tynki uznane za niezgodne z wymaganiami nie aring przyjete i naley wowczas
postpowa zgodnie z p.4.4. normy PN-70/B-10100.

Jezeli w trakcie odbioréw cgciowych nie stwierdzono uchyhiea roboty prowadzone byty
zgodnie ze sztuka budowkgra wykonane tynki wykazuajwady mae zaistnié potrzeba
wykonania ekspertyzy w celu oktenia przyczyn powstawania wad oraz ich wptyw rik@gé
I trwatosé tynku.

Pekniecia i rysy mog by¢ spowodowane np. osiadaniem padiozwikszonym obgcjzeniem
budynku i zbyt szybkim wysychaniem, brakiem dylataskurczem.

Jezeli po zakaczeniu tynkowania zarysusie ksztatty elementow konstrukcyjnych /zarysy
cegiet, zapadgte spoiny/ to przyczynmaze by¢:

- zty wybor pocatku tynkowania,

- zbyt wysoka wilgotn& podtaza pod tynk,

- wadliwe wykonanie prac tynkarskich.

7. OKLADZINY SCIAN Z PLYTEK CERAMICZNYCH

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW OKLADZINOWYCH
CERAMICZNYCH:



ptytki i ksztattki scienne powinny miepowierzchng licowa gtadka szkliwiog,

a powierzchnia montawa powinna b§ rowkowa lubztobkowa,

ptytki i ksztattki szkliwione powinny mie czerep drobnoporowaty, gtagdklsniaca
powierzchnie licow /pokryta szkliwem/, nasikliwosé¢ ptytek nie powinna bywicksza ni
14%.

7.2. WYMAGANIA DLA MATERIALOW POMOCNICZYCH

podtaze powinno by doktadnie wyréwnane,

jezeli stosujemy do mocowania ptytek zaprawy cemengoaverinna to by zaprawa marki 8
lub 5 MPa lub 3MPa,

jezeli kleje to mana stosowanp. kleje lateksowe, akrylowy

7.3. ZASADY WYKONYWANIA OKLADZIN CERAMICZNYCH.

oktadziny ceramiczne powinny &ynocowane do podia z warstw wyréwnawcza

lub bezpdrednio do rownego i gtadkiego podi

poditaze pod oktadziny ceramiczne mypgtanowé mury tynkowane lub nie tynkowane,
monta oktadzin nacianach mena wykonywé po zak@czeniu procesu osiadania budynku,
mocowanie ptytek za poma&leju mazna wykonywa na doktadnie wyréwnanym pocio
odpowiadajcemu parametrom tynku dwuwarstwowego kategorikl#j nalezy naktadé na
podiaze za pomog zabkowanej metalowej szpachli warstgrubagci 2 mm, plytki naley
utozy¢ na nataonej warstwie kleju w agu 15 minut, przyklejag ptytke do podiaa naley ja
przesunc¢ 0 10 — 15 mm po powierzchni powleczonej klejenergka¢ spoin powinna by/nie
wigksza nk 0,5 mm,

w odlegtaciach< 3m naley pozostawé szczeliny dylatacyjne o szercgkn2 +3 mm,
temperatura powietrza w pomieszczeniach w czasaglakia ptytek winna wynosmin. +
15°C.

7.4. ODBIOR ROBOT.

Odbiorowi podlegay:

podiaze,

podkiad lub warstwa wyrownawcza przezeogliny zewrtrzne i pomiar,

badanie materiatdw ceramicznych oktadzinowych, g¢uadnie klejow/ nalgy sprawdzié dobér
kolorystyczny ptytek, brak rys i odpryskow/,

badanie wykonanej wyktadziny podtem naleytego przylegania do podktadu / sprawdzenie
przez lekkie opukiwanie/,

prawidtowasci wykonania i przebiegu spoin przez nggiiccie cienkiego sznurka wzdtu
dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych ngar odchylé z doktadnécia do 1
mm,

prawidtowa¢ uksztattowania powierzchni oktadzin przez prazgoie w kierunkach do siebie
prostopadtych taty kontrolnej i pomiar wysakoprzewitu z doktadnécia

do 1 mm,

ogolna wizualna szeroké stykow i prawidtoweaci ich wypetnienia,

8. WYLEWKI WYROWNAWCZE POD POSADZKI
8.1. Przygotowanie podiy.

Podktady cementowe lub z innych spoiw (PNI-EB3318) powinny b§wykonane zgod-
nie z projektem.. Podstawowe wymaganiaastpujace:



- podkiady z zaprawy cementowej powinny tneytrzymatcé nasciskanie min. 12 Mpa,
a na zginanie min. 3 Mpa,

- gruba¢ podkiadu ,ptywagcego” na izolacji przeciwavickowej lub cieplnej z materiatu
scisliwego nie powinna hymniejsza ni 50 mm

- w podkiadzie powinny kiywykonane. szczeliny dylatacyjne, przeciwskurczovedoty,
spadki itp.,

- szczeliny dylatacyjne powinny byvykonane po obwodzigian pomieszczen, przy
fundamentach usdzen, wzdtuz osi stupow konstrukcyjnych oraz liniach odgranjgegch
posadzki o wyranie r&niacych s¢ obchzeniach; szeroki szczelin dylatacyjnych
powinna wynosi od 4 do 12 mm,

- szczeliny powinny bywypetnione styropianem EPST , lub tasetastycza dylatacyjna

- szczeliny przeciwskurczowe powinnydyykonane w odlegkeiach nie przekraczggych:
a) 3 m w podkitadach na otwartym powietrzu na pagigruntowym,

b) 4 m w podktadach na podio gruntowym, lecz w pomieszczeniach zamiyah,

c) 6 m w podktadach usytuowanych w pomieszczeniaaiewielkimi wahaniami
temperatury,

d) 5,5 m w podktadach usytuowanych w pozostatyokjsoach,

- temperatura powietrza podczas wykonywania poditacementowych oraz wagu co
najmniej 3 dni po wykonaniu podktadu powinna byyzsza ni 5 °C,

- zapraw cementow lub mieszank betonow nalery uktada niezwtocznie po jej
przygotowaniu, ngdzy listwami kierunkowymi o wysokai rownej grubéci podktadu, z
zastosowanientcznego lub mechanicznego zagczania powierzchni podktadu,

- wswiezym podktadzie powinny iyuksztattowane szczeliny przeciwskurczowe na
giebokasci od 1/3 do ¥ grubdei podktadu,

- powierzchnia podkiadu powinnadgyatarta na ostro, bez rakowekpicc, i ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona,

- W ciagu pierwszych 7 dni podktad powiniendayielegnowany,

- podkiad powinien miepowierzchng réwna, stanowica ptaszczyza pozioms lub zgodn z
zaprojektowanym spadkiem; powierzchnia podktadawprzana 2-metroavata
przyktadam w dowolnym miejscu nie powinna wykazysvarzeéwitdw wigkszych ni 3
mm; odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyaoziomej lub pochylonej nie
powinno przekracza2 mm/m i 5 mm na calej diuga i szerokdci pomieszczenia.
Wykonanie powyszych czynngci powinno by odnotowane w dzienniku budowy.

8.2. Wykonanie robot (wg PN-75/B-10121).

a) posadz&z ptytek ma@na wykonywa jedynie na podktadzie, ktérego prawidtai&o
wykonania zostata potwierdzona wpisem dordzlea budowy lub protokotem
odbioru daiczonym do dziennika budowy,

b) wykonanie posadzek powinnodgodne z projektem olélajacym rodzaj piytek,
klej stosowany do uktadania ptytek, grétbwarstwy kleju stosowanego pod ptytki,
szerokgé spoin, dylatacji itp.,

c) w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje gosadzki z ptytek uktadanych na
klejach na bazie cementu, w trakcie robdtzep kilka dni po wykonaniu posadzki
temperatura powietrza nie powinna hizsza ni 5 °C,

d) posadzka powinna bgzysta; ewentualne zabrudzenia zapraw klejem naley
usuwa niezwitocznie w trakcie wykonywania posadzki,

e) powierzchnia posadzki powinnachywna i pozioma lub ze spadkiem podanym w
projekcie; dopuszczalne odchylenie posaddkitaszczyzny poziomej, mierzone
2-metrow tata w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, n@apnno by
wgksze nk 3 mm na catej diudgai taty,

f) spoiny midzy ptytkami przez catdlugas¢ i szeroké¢ pomieszczenia powinny



tworzyt linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin ol pirostej nie powinno
WYNosKE wigcej niz:
- 2mmnalmi3mm na catej didgolub szerokéci posadzki w przypadku
ptytek gatunku pierwszego,
- 3mmnalmi5mm na catej didgolub szerokéci posadzki w przypadku ptytek
gatunku drugiego i trzeciego,
g) ptytki powinny by zwigzane z podktadem warsikleju na catej swej powierzchni,
h) po wykonaniu fragmentu wyktadziny nayeusura¢ nadmiar kleju ze spoin gdzy
ptytkami, w celu utrzymania oczekiwanej szer@ispoiny naley stosowa wkiadki

dystansowe,
i) zaleca s§, aby szerok& spoiny wynosita przy ptytkach o diugo boku:
- do 100 mm - okoto 2 mm,

- 0d 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

- 0d 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

- powyej 600 mm - okoto 5 -20 mm,

J) w miejscach przylegania dian posadzka powinna bywykonczona cokotami o
wysokasici 100 mm; cokoty powinny iytrwale zwhzane z posadak

l) w miejscach styku posadzki z kanatdomdamentami oraz w miejscu styku dwéch
odmiennych posadzek — posadzki te powby odgraniczone materiatem podanym
w projekcie,

) po zwizaniu kleju nalgy usura¢ wktadki dystansowe i wypetéispoiny zaprawdo
fugowania na menisk wkly. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypéeimipowied-
nio elastycammas dylatacyjm lub zastosowaspecjalne wkiadki. Masa i wkiadki
powinny mi@aktualr, aproba¢ techniczn.

Wykonanie powszych czynnéci powinno by odnotowane w dzienniku budowy

9. POSADZKI — GRES

Powierzchnia posadzki powinnadgdwna , powinna stanowpowierzchn¢ pozions o
okreslonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywiarowndgci powierzchni mierzonych
jako przéwity miedzy 2-u metrow tata kontrolm a posadzk- wigkszych nk 5 mm.
Odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny powj lub spadku nie powinny by
wicksze nk £5 mm na catej dtugwi /szerokdci posadzki/ i nie powinny powodowa
zaniku zataonego w projekcie spadku.

9.1. W ZAKRESIE UKLADANIA PLYTEK WG PN-B-10145

ptytki i cokoty powinny by utozone zgodnie z projektem

posadzka powinna Byna catej powierzchni pgézona z podktadem

spoiny powinny przebiegarostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie linii spoia linii
prostej nie powinny wynoé&iwi¢cej niz 2 mm/Im i 3 mm na catej dtugoi lub szerokéci
pomieszczenia

posadzka powinna IByczysta , ewentualne zabrudzenia klejem lub zapnaalery
niezwitocznie usuat w trakcie uktadania ptytek

posadzka powinna byoOwna i stanowi ptaszczyzn poziom o okreélonym spadku.

9.2. NIEROWNGCI POWIERZCHNIOWE MIERZONE JAKO;

Przewity pomiedzy 2-u metrow tata a posadzk nie powinny wynosi wigecej niz 2 mm na
catej dlugdci taty utazonej w dowolnym punkcie w kierunkach prostopadhidbpuszczalne



odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej lubustalonego spadku nie powinnatby
wigksze n¥ +- 5 mm na catej diugai lub szerokéci posadzki.

10 KLEJE | ZAPRAWY DO GRESU

Elastyczny, o podwiszonej przyczeprici, tarasy, balkony , schody grudéavarstwy sklejenia
2 +5 mm do wewitrz i na zewntrz.,Przyczepn& kleju do normowego podia w typowych
warunkach - minimum 1 N/mm

11. WYKONYWANIE POSADZEK Z RULONU PCW

W projektowanych budynkach mieszkalnych przewidaiaastosowanie posadzek z pcw
w rulonie i wyktadziny podtogowej

11.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE:

- Do wykonywania podize posiadaijce drobne uszkodzenia powierzchni powinng by
naprawione przez wypetnienie ubytkow zapgaementow.
- Powierzchnie powinny ldyoczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadaekpowinna by nizsza ni 15°C i
powinna

by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykongige robét, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
- Wyktadziny PCV i kleje naley dostarczy do pomieszcze w ktérych keda uktadane co
najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.
- Wyktadzina rulonowa powinna bya 24 godziny przed przyklejeniem rozwtai z rulonu,
pockta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszezidozno utazona na podkiadzie
tak, aby arkusze tworzyty zaktady szerédd@—3 cm.
- Arkusze z PCV nalgy przyklej& przy wyciu klejow zalecanych przez producenta ékneej

wyktadziny oraz w obowzujacych instrukcjach technologicznych.
- Arkusze z PCV nalg przykleja& cah powierzchrm do podiaa.
- Nie dopuszcza siwystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przygech w postaci
fald, pecherzy, odstagych brzegow arkuszy PCV.
- Arkusze nalgy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szer@kspoin nie powinna ldywicksza

niz 0,5 mm mé¢dzy arkuszami.
- Spoiny mgdzy arkuszami lub pasami ptytek powinny twarini¢ prost.
- Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosie wigcej nz 1 mm/m i 5 mm na calej
dtugasci spoiny w pomieszczeniu.
- Posadzki z wyktadzin PCV nalewykonczy¢ listwami z pcw.

12. WYKONYWANIE POSADZEK Z WYKLADZIN DYWANOWYCH

- Do wykonywania podtze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by
naprawione przez wypetnienie ubytkow zapga@mentow.

Nalezy zastosowawyktadziny podtogowe odpowiadge wymaganiom norm panstwowych (
PN lub BN ), a w odniesieniu do materiatow nie znalizowanych — wymaganiom
okreslonym wswiadectwach dopuszczenia tych materiatdw do stos@mma budownictwie.
Materiaty powinny by zaopatrzone w etykigtub nadruk na spodzie wyktadziny,
umazliwiajacy ich identyfikacg, okreslajace co najmniej : nazgvmateriatu i producenta,
symbol barwy i wzoru, il§¢, dat produkcji, a w przypadku klejow — sposob ictycia.
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Powinien by réwniez podany numer normy luwviadectwa dopuszczgjego do stosowania
w budownictwie.

Do wykonywania posadzek nalestosowa wyktadziny tekstylne odpowiadgje normom
panstwowym. Wyktadziny te powinny sicharakteryzowawskanikiem ttumienia dwickow
uderzeniowych ETN> +18 dB.

taczenie arkuszy wyktadzin dywanowych wykonywaa styk”prostopadle dérddtaswiatta.
Do przyklejania wyktadzin tekstylnych nalestosowa kleje zalecane przez producenta
wyktadziny oraz w obowizujacych instrukcjach technologicznych. Stosowane Kbey@inny
zapewnia trwate poiczenia wyktadziny z podktadem i nie powinny oddgned¢ szkodliwie
na podkiad i wyktadzig

Do wykaiczania posadzek pragianach nalgy stosowa listwy przypodtogowe

Z tworzywa sztucznego (pcv).

Masy stosowane do wyrownania defektow powierzglmaikiadu powinny

zapewnia nalezyta przyczepnéé do podktadow oraz wytrzymatosc fEiskanie nie mniejsg
niz wytrzymata¢ podkiadu.

Preparaty do gruntowania powierzchni podkiadéw powyicharakteryzowasi¢ krétkim
czasem wakania i schrgcia oraz powinny byniepalne i nieszkodliwe dla zdrowia.11.2.
KONTROLA JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT.

posadzka winna ldyéwna i pozioma, dopuszczalna nierowhnie mae by wicksza ni
2mm w dowolnym kierunku,

styki materialow powinny hyproste z doktadrigia 1 mm

listwy lub cokoty winny by taczone na diugwi oraz w nargach wypuktych przezciccie
koncow pod latem 45

10. Przepisy zvazane

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wgigania techniczne.

PN-ISO 13006:2001 Ptytki ceramiczne. Definicjgifikacja, wtaciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczéeenne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wdaiwosci | znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne swwane na sucho o nadiwosci wodnej
E>10%. GrupdIB

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne swavane na sucho o matej rgdiwosci
wodnej E< 3%uBa B I.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne swavane na sucho o nadiwosci wodnej
3%<E<6%. Grupda.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne swavane na sucho o naldiwosci wodnej
6%<E<10%. Grupdb.

14. WYKONYWANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH

14,1 1IZOLACJE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

- papnaleey mocowa& do podiga za pomog zgrzewania,
pap; przykleja st za pomog zgrzewania tj. podgrzewanie spodniej warstwy papy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopieraay powtokowe;.
Palnik powinien znajdowasic w odlegtaci nie mniejszej ri 15cm od powierzchni papy,
ptomienie palnikéw powinny kiytak skierowane, aby réwnocrge podgrzewaty powtak
asfaltowa do jej nadtapiania /pasmem I0cm na catej szefwkwstegi i powierzchni
izolowanego podiza/ bezpérednio przed rozwijanpag.
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Fragment wsigi papy z nadtopianpowtoka asfaltows nalezy natychmiast docisié watkiem

o dtugdci rownej szerokéci pasma papy. Szerokozaktadow papy zaréwno podiaych

jak i poprzecznych w kalej warstwie powinna wynasmin. |0cm, zaktady kolejnych warstw
powinny by przesunite.

- na piytach balkonowych - na styropianie [ekanym pap pag przykleja st za
pomoa zgrzewania tj. podgrzewanie spodniej warstwy papy

ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopieraay powtokowe;.

14,2 1ZOLACJA POWLOKOWA W PLYNIE

Folia , przeznaczona do uszczelnianiaaidisvych podtazy mineralnych, takich jak: tynki
cementowe, cementowo-wapienne, beton i jastrycmeogowe.. Stosujegprzede wszystkim
do uszczelnianiécian i podktadow podtogowych w pomieszczeniach zcBaieniowym
dziataniem wody, np. w tazienkach, toaletach. Whanie uszczelnienia z folii zalecane jest
zwtaszcza w strefach mokrych pomieszczagokot kabin prysznicowych, umywalek, wanien,
zlewéw itp.. Folia powtokowa w plynie wraz Zmaami, pieécieniami i naranikami
uszczelniajicymi tworzy system uszczelmie Pozwala on na wykonanie elastycznego
zabezpieczenia zaréwno catych powierzchni, jakdiapomieszczi, krawedzi pohczen

scian i podktadow podtogowych, przéjrur instalacyjnych i przerw dylatacyjnych. Na
warstwie folii ma@zna stosowékleje do oktadzin ceramicznych,

14,2.1 PRZYGOTOWANIE PODLRA

Podtaze pod powlok izolacyjrm w plynie powinno by rowne i néne tzn. mocne, stabilne i
oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitow solnych i stlozylegagcych fragmentéw podia,
pozostatéci starych farb, olejow i innych substancji nmogch ostabi przyczepnéc folii.
Wystepujace w poditau rysy i ubytki naley mechanicznie poszerzywypetnic zapraw
cementow. Podt@a pyliste, a take wykonane z materiatléw gipsowych ngi@rzeszlifowé i
odpyli¢. Powierzchnie szczegolnie chtonne zaleeaygintowa emulsp podktadova..

powtoke izolacyjra w ptynie mana stosowé&na powierzchnie catkowicie wyschkte, co
powinno by potwierdzone “testem folii”. Test polega naéaiu folii z tworzywa sztucznego
na powierzchni okoto 1fmJezeli po okoto kilkunastu minutach na wegtrznej powierzchni
folii pojawi si¢ skroplona para wodna, to takie padianie nadaje sijeszcze do uteenia
powtoki izolacyjnej w owo-gipsowych. plyniéwiezo wykonane powierzchnie np. tynku
lub posadzki, mogby¢ uszczelniane po ich catkowitym wyscéiu, nie wczeéniej jednak ni
po uptywie 14 dni od czasu ich wykonania.

14.2,2 PRZYGOTOWANIE MASY

Powtoka izolacyjna w plynie produkowana jedtg gotowa do zycia, jednorodna pasta.
Nie wolno jej hczy¢ z innymi materiatami, rozciezat lub zagszcz&. Po otwarciu wiaderka
jego zawartéc nalery przemieszaw celu wyrdwnania konsystencji (zaleca siosowanie
wiertarki wolnoobrotowej).

14,2,3 SPOSOB ZYCIA

Foli¢ izolacyjra w pitynie nakladamy na podi® co najmniej w dwoch warstwach. Pierasz
warstwe nanosi si pedzlem, rozpoczynag od miejsc, w ktérych zastosowanglipdodatkowo
TASMY, NAROZNIKI | PIERSCIENIE USZCZELNIAACE. Akcesoria te zatapiamy w
swiezo naniesionej masie powtoki izolacyjnej. Do rnagoia drugiej warstwy nima przysipic
po catkowitym wyschriciu pierwszej (po okoto 3 godzinach). Kolejne wagstazna nanosi
przy pomocy pdzla lub pag stalows. Powstad po zwhzaniu powtok (po okoto 24 godzinach)
nalezy pokry¢ trwale posadzk tynkiem lub oktadzia. Uszczelnione powierzchnie naje
chroni okoto 3 dni przed oddziatywaniem wody.

14,2,4 NARZDZIA
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Wiertarka z mieszadtem, kielnia lub paca stalowdzpl tawkowiec, watek malarski.
Narzdzia naley czysci¢ czyst woda, bezpdrednio po ayciu. Trudne do usuecia resztki
zZwigzanej zaprawy zmywagsrodkiem do usuwania pozost&opo wyrobach opartych na
dyspersjach polimerowych .

14,25 PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Foli¢ nalery przewoz¢ i przechowywé w szczelnie zamkatych wiaderkach, w suchych
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej aatach). Chrowiprzed wilgoca i
przegrzaniem. Okres przydatcodo wycia zaprawy wynosi 12 miegly od daty produkciji
umieszczonej na opakowaniu.

14,3 WYKONANIE IZOLACJI Z FOLIL.

Izolacg nalery wykona z folii izolacyjnej o grubéci 0,5 mm, folg nalezy uktad& na podtau
na sucho jednowarstwowo, arkusze malgktad& na zaktad wielkéci 10-20cm.

15 IZOLACJE ELEMENTOW PODZIEMIA BUDYNKU LAWY
FUNDAMENTOWE | SCIAN FUNDAMENTOWYCH - WYKONANIE ROBOT
(odnasnie schidow zewgtrznych)

Powierzchnia betonu powinnadgowna /bez wgibien, wypukitcsci oraz gknigé/, czysta
odtluszczona i odpylona, powinny byzupetnione ubytki betonu, przy gruntowaniu
podktad betonowy lub z zaprawy cementowe]j powirbgéisuchy, a jego wilgotnig nie
powinna przekracza5%

16. PRZECIWWILGOCIOWE IZOLACJE BITUMICZNO-POLIMERWE
16,1. Materiaty

16,1,1 A. K.

Ptynny koncentrat krzemionkigy stosowany w systemach uszczelnienia i renovisacjiowli.
Stosowany m.in. do prac renowacyjnych w starym kurdctwie, do iniekcji przeciw wilgoci
podchganej kapilarnie, do uszczelniania piwnic od wetnni renowacji cokotow. Poza tym w
zbiornikach wody pitnej, kanatach, oczyszczalnigabkow itp.

Dane techniczne:

Gestasé: ok. 1,15 g/cr

Odczyn pH: ok. 11

Wiasciwosci poditaza po przereagowaniu preparatu:

Przepuszczalrio pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnychsetaosci)
Nashkliwosé¢ powierzchniowa: ws 0,5 kg/nf-H?
Wzmochnienie: do 5 N/mfm(MPa)

Czyszczenie naegzi: Czysci¢ naswiezo czysh wods.
Rodzaj opakowania: Kanister blaszany 1 kg, 5 kgkd 030 kg
Trwalos¢ podczas sktadowania: W zamétych pojemnikach co najmniej 3 lata.

Preparat posiada atest higieniczny PZH oraz Apeobechnicza.

16,1,2 WODA

Do przygotowania zapraw i zvidnia podt@a naley stosowa wodk odpowiadajca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlavwda do betondéw i zapraw". Bez
bada laboratoryjnych mena stosowawodochgowa wodk pitna. Niedozwolone jestaycie

wad sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wodiraaycych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.
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16,2. Sprat

Wykonawca przyspujacy do prac powinien posiaélaastpujacy sprzt i narzdzia:

- do przygotowania podta: narzdzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szazotk
druciane, myjka wysokognieniowa.

- do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwinge przy matych iléciach mieszarka z
pojedynczym mieszadtem lub wiertarka o regulowgngjkosci obrotowej z
zamocowanym mieszadtem, pojemniki na zagtaw

- do nakladania preparatéw grunfyjch: niskocinieniowe uradzenie natryskowe, szczotka,
pedzel,

- do naktadania drobnoziarnistych zapraw uszczelryah (szlamow uszczelniggych):
szczotka do naktadania szlamow, tawkowiec ewenteialakladéa maszynowo
agregatami do tynkéw drobnoziarnistych ,

- do ukfadania fasety uszczelnizgj: kielnia, specjalna paca z tworzywa sztuczriego
odcinek rury z tworzywa sztucznegogdnica 100 mm),

- do nakfadania bitumiczo-polimerowych mas hydotazyjnych: kielnia, paca stalowa
zabkowana, paca stalowa gtadka,

- do ckcia té&my dylatacyjnej: nd, nazyce.

16,3. Transport

Materiaty firmy g konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z zywoa sztucznego lub
blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opak@mvaog by¢ przenoszone przez
jedm osolg. Mozna je przewozi dowolnymisrodkami transportu. Materiaty proszkowe
zawierajce cement naky chront przed zawilgoceniem, hydroizolacyjne masy bituma:z
polimerowe a take wodorozciaczalne grunty nafey chront przed mrozem. Materiaty néaile
sktadowa w zadaszonych magazynach.

Nalezy sprawdza termin wanaosci produktu.

Wodk, (jezeli nie istnieje mealiwos¢ poboru na miejscu wykonywania roboét) rigielowozt w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysterna@hrZnia si przewaenia i przechowywania
wody w opakowaniach pa@odkach chemicznych lub w takich, w ktorych wazej
przetrzymywano inne ptyny lub substancje mgeyzmient sktad chemiczny wody.

16,4. Wykonanie robot

Roboty naley prowadz¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjaathtecznych.
16,4,1. Przygotowanie podima

System hydroizolacji z zastosowaniem masyzenm¢ wykonywany na wszystkich
mineralnych materiatacstiennych dopuszczonych do stosowania w podziemaxgiciach

budowli np. na betonie, prefabrykatach i bloczkaetonowych, cegle ceramicznej, bloczkach
z ceramiki poryzowanej, bloczkach wapienno-piaskdwypetonie komérkowym.

Podtaze musi by czyste i mocne jak rownievolne od olejéw, smarowsrodkow
antyadhezyjnych do szalunkéw. Pagdqowinno by powietrzenie suche, dopuszczalne jest
stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach.
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Wymaga s aby podtae byto wyspoinowane na petspoire i rowne. Wystajce wypetnienia
spoin i resztki zapraw natg usuraé. Ubytki w podiczu nalezy odpowiednio wcz@niej

napraw¢ materialem dopasowanym do materigdiennego. W przypadku bardzo nieréwnych,
mocnych powierzchni optymalnym sposobem przygoteavpadiaza jest otynkowanie

tynkiem cementowym — wykonanie tzw. ,rapowki’. Nanki zewrgtrzne i ostre krawdzie,
szczegolnie na ptytach lub tawach fundamentowyachipay by¢ sfazowane. W nasoikach
wewrgtrznych naley wykona fasety uszczelniage.

16,4,2 Gruntowanie pod bitumiczno-polimerovg powtoke hydroizolacyjna

Sposob gruntowania zaleod przewidywanego ohgienia wod oraz od rodzaju materiatu
sciennego stanowtego podiae.

16,4,3 Gruntowanie w przypadku wilgoci gruntowej inie spietrzonej wody przeshkajacej
Wymiesza& preparat A. K. z woglw proporcji 1:1 i nani& na oczyszczone pocdie metod
natryskow uzywajac np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego.

Zuzycie:

0,10 kg/nf A. K.

16,4,5 Gruntowanie w przypadku wody pod @éinieniem

W przypadku przewidywanego obgenia woda pod énieniem wykonuje siuszczelnienie
powierzchni od poziomu 10 cm paej gornej krawdzi ptyty fundamentowej (lub tawy
fundamentowej) do 30 cm powgj poziomu terenu. Zeli pod ptyt (lub tawa) fundamentow
obecna jest uszczelniona warstwa podktadowa, sttootowg pokrywa s¢ w catagci szlamem.
Wymiesz& preparat A. K. z woglw proporcji 1:1 i nani& na oczyszczone pocie metod
natryskow uzywajac np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po oknitiutach gdy
preparat A. K. zostanie wchiaity przez podiae, naley nanigc jedm warstwe szlamu
uszczelnigicego A. D. WI& najpierw 5,0 do 5,3 litra wody do czystego pojekaniWsypé 25
kg A. D. i wymieszé mieszark przez ok. 3 minuty doprowadzajdo jednorodn<ei. Po
odczekaniu 2 minut czasu dojrzewania krotko zamaies# oskgnie s¢ konsystengj
odpowiedni do stosowania. Natg doktadnie przestrze§ggpodanych iléci wody zarobowej.
Bezpdarednio po wymieszaniu nakfaglazlam A. D. na catpowierzchng technilg
szlamowania tywajac mickkiego mdzla.

Zuzycie:

0,10 kg/nf A. K.

1,50 kg/nf A. D.

Beton komérkowy naley wskpnie zmoczy i zagruntowa nie rozciéczonym preparatem A.
K. poza tym obowizuja zasady jak dla muru. Na murze z poryzowanej ciady gruntowanie
wykonuje s¢ szpachlowanie (szpachlowka drapana)imsimiczno-polimerow. Wymagane
zuzycia zwickszaj sie wtedy o 1,0 kg/rh Piwnice z elementéw prefabrykowanych o stabo
naskkliwych powierzchniach gruntowane preparatem A. K. (rozaiezonym 1:1 wodl), na
powierzchniach z dia iloscia jam skurczowych i mocno nakliwych nalery wykona cykl
krzemionkowania.

16,5 Powloka hydroizolacyjna z materiatu S. D.
Materiat S. D. jest dostarczany w stanie gotowynudaia i nie wymaga dodatkowego

mieszania. Masa S. D. naktadana jest meszgachlowania w dwoch warstwach na
zagruntowane podi#e, po wyschriciu warstwy gruntujcej. Drug, warstwe hydroizolacji S.
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D. uktada st wtedy, gdy pierwsza warstwa nabierze odpéchoa uszkodzenie. Zaleca si
naktada pierwsz warstwe paa stalows zabkowarny z zbkami trojlkatnymi o wysokdci 4 mm.
Druga warstw naktadé paa stalows gtadka.

Nalezy przestrzegapodanego minimalnego zycia dla poszczegolnych przypadkow
obciazenia woda. W strefie fasety uszczelacaj, w celu zapewnienia wysclknia, naley
naktad@ materiat jedynie w zalecanej grufsowarstwy. Powtok hydroizolacyja uktada sg
od poziomu terenu do

wysokasci 10 cm poniej gornej krawdzi ptyty fundamentowej wzgtinie doprowadza do
uszczelnienia utmnego na podkiadzie betonowym.

Zuzycie:

Wilgo¢ gruntowa i woda nie sgtrzajaca sé: min. 4 kg/nf S.D.

Woda spitrzajaca st i woda pod cnieniem: min. 5,5 kg/fmS.D.

16,6 KONTROLA JAKGCI ROBOT

Kontrola jakdci wykonania robét dotyczy sprawdzenia:

zgodndci z projektem, aprobatami technicznymi i instrakoj producentow,

ciagtosci izolacij,

szczelnéci izolacji metod proby wodnej lub poprzez inne badania sprawgtes;

spadki izolacji na balkonach i tarasach 2% w kiktuokapu,

w pomieszczeniach mokrych 1% w kierunku kratelkekowych,

izolacji poziomejgcian na wysokeri 15cm powyej poziomu terenu,

izolacji pionowejscian: od wierzchu tawy fund. do wysadad 30cm powyej poziomu terenu.

17 DOMIESZKI USZCZELNIAXCE DO WYLEWEK WYROWNAWCZYCH

17.1. Ogolna charakterystyka technicZmadka uszczelniagego

Domieszka wytwarzana jest jako proszelkstgsci 2,9 g/cm3 i pH 11,8 na bazie cementu
portlandzkiego, piasku kwarcowego oraz aktyaeygch zwhazkdw chemicznych. Domieszka
rozpuszczalna w wodzie w k@ej proporcji zmieszania.

Przeznaczona do uszczelniania i zmniejszeniekiagd sci betonu,

Srodek nale  zy skladowa ¢ w stanie suchym w temperaturze minimum

7° C.

5.3. Procedura dozowania

Srodek musi by ¢ dodawany do zaprawy w chwili jego

przygotowywania.

Nale zy wymiesza ¢ dodatek zwod  a do uzyskania rzadkiego zaczynu

(okoto 1,25 | wody na 1 kg).

18. RYNNY

Sprawdzenie ,rynny" polega na sprawdzeniu zgéddno wymaganiami okigonymi w
dokumentacji projektowej i warunkach technicznygfkenania i odbioru robét Tom |
»,Roboty budowlane w zakresie wymiaréw - rozstawwykonania rynien oraz pggzen":
rozmieszczenie uchwytéw co 50 - 80cm,

sprawdzenie spadkow podiwych i szczelnéci, obowazkowo za pomaog wody, spadek
rynny nie mae by mniejszy nk 0,5 %.

Usytuowanie zewgtrznej linii poziomej i linii stanowicej przedtaenie przekrycia, brzeg
zewrgtrzny rynny powinien b§ 10mm nizej od brzegu wewgirznego.

15



18.1. RURY SPUSTOWE

Sprawdzenie rur spustowych polega na sprawdzermdragci z wymaganiami okonymi
w warunkach technicznych wykonania i odbioru roboin | Roboty budowlane w zakresie
wymiarOw — rozstawu:

wykonania rur i paiczen,

umocowania w uchwytach co 3m,

prostoliniowdci 3mm/2m,

szczelnéci, obecnéci dziur i peknigé,

pionowasci za pomog pionu murarskiego i przymiaru z doktadsees do
5mm,odchylenie od pionu nie i przekracza20mm/10m.

19.0brébki blacharskie

- Obrobki blacharskie powinny bylostosowane do rodzaju pokrycia.

- Obrébki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowejrabcci 0,7 mm mana wykonywa o
kazdej porze roku, lecz niexszej n -15°C. Roboét nie mma wykonywa na oblodzonych
podtazach.

- Przy wykonywaniu obrobek blacharskich rigl@amktac o koniecznéci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcji powinny byabezpieczone w sposob uttiiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachiakv sposob, aby nagtowat szybki
odptyw wody z obszaru dylataciji.

ODBIOR OBEJMUJE:

Obraébki blacharskie:

- Sprawdzenie prawidtowoi pofaczen poziomych i pionowych ,

- Sprawdzenie mocowania do deskowagteegn , kominow, wietrzakow, wytazow itp.

20. ROBOTY MALARSKIE

20.1. Przedmiotem niniejszego opracowania jesty$iacja techniczna wykonania robot
malarskich wewstrz projektowanego budynku mieszkalnego.

Zaktada s, ze roboty malarskiedala wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i
przeszkolone zespoty robocze wypasae w niezbdny sprzt.

Zakres opracowania obejmuje wymaganiaseit&osci materialdw, wymagania i sposoby
przygotowania podiey, powtok malarskich oraz kontroli wykonania i odhi robot
malarskich.

Niniejsza specyfikacja techniczna nie dotyczy roszh, pomostow roboczych i innych
urzadzen pomocniczych.

20.2. Normy zwizane

PN-B-10020:1998 Roboty murowe z ceglty Wymaganiaddmnia przy odbiorze.

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe Tynki zwykte Wymaigainbadania przy
Odbiorze.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wewibudynkow

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozaiezalne stosowane wewatnz.

PN-C-81607:1998 Emalie olejniywiczne ftalowe Ftalowe modyfikowane.

PN-EN-1S02409:1999 Wyroby lakierowe Okienie przyczepnii powtok do
podta oraz przyczeproi migdzywarstwowej.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe, gips szpachlowys tiynkarski i klej gipsowy.
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20.3. TERMINY | DEFINICJE

Podtaze malarskie- powierzchnia /np. tynku, betonu drevitpa surowa zagruntowana lub
wygtadzona.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieb emalii nalaona i rozprowadzona
na podtau.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina lub mieszasilnie rozdrobnionych ciat statych w
roztworze spoiwa.

Lakier — nie pigmentowany roztwér koloidalny /mgwic, olejéw, poliestrow/ ktéry po
pokryciu nim powierzchni i wyschegiu tworzy powtok transparentn

Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastyggjw skalista powtok

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja balwimibarwica, ktora nadaje kolor
okreslonym farbom lub emaliom.

20.4. WYMAGANIA DOTYCZACE PODLOZY

Tynki zwykte
Nowe niemalowane tynki powinny odpowig&daymaganiom normy
PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkow powiby usunete przez wypetnienie
odpowiedni zapraw i zatarte do rownej powierzchni.
Powierzchnia tynku powinna bypozbawiona zanieczyszazékurz, rdza, thuszcz /. Tynki
malowane uprzednio farbami winnydgczyszczone ze starej farby , wykwitow, odkurzbne
umyte wod.
Uszkodzenia tynkow naprasvodpowiedna zaprava.
Kontrola poditay pod malowanie
Kontrole podtazy pod malowanie w zak@aosci od ich rodzaju naley wykona w nastpujacych
terminach:
po otrzymaniu protokétow z ich przygia — tynkow
kontrok podiazy nalery przeprowadzi po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.
Kontrola winna obejmowa
Tynkow zwyktych — zgodrni z projektem, rown& i wyglad powierzchni z wymaganiami
normy PN-B-10100:1970, czystopowierzchni, naprawy i uszkodzenia, zabezpieczenie
elementow stalowych, wilgotioi.
Wyglad powierzchni podiay nalezy ocent wizualnie z odlegieci 1 m w rozproszonym
swietle dziennym lub sztucznym.
Wilgotnaos¢ poditazy nalezy ocené przy wyciu odpowiednich przyedow.
Wyniki kontroli podtary odnotowa& w dzienniku budowy.
18.5 Warunki prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie nie powinny byprowadzone:
podczas opaddéw atmosferycznych w przypadku rob&bnygwanych na zewatrz budynku
w temperaturze pomej + 5°C
w temperaturze powgj + 25C
W przypadku wysipienia opaddéw w trakcie prowadzenia robét powienzekwiezo
pomalowane / nie wyschgie / naley ostont. Roboty malarskie mma rozpocaé jezeli
wilgotnos¢ podiazy przewidzianych pod malowanie jest mniejsza odvéfomieszczeniach
zamkngtych przy pracach malarskich najezapewnt odpowiedmni wentylacg.
18.6. Kontrola materiatow
Farby isrodki gruntugce powinny by sprawdzone przedzyciem pod lgtem:
deklaracji zgodn&ci z normami
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termin przydatngci

wygladu zewrtrznego.

Wyglad zewretrzny naley ocené wizualnie, farba winna stanoévjednorodia w kolorze i
konsystencji mieszamin

Niedopuszczalne jest stosowanie farb ciektych wykdd widat:
skoagulowane spoiwo

grudki wypetniaczy

slady pleni

trwaly osad

nadmierne spienienie

obce wticenia

zapach gnilny.

20.7 WYKONANIE ROBOT MALARSKICH ZEWNETRZNYCH

Roboty winny by wykonywane na podi@ach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych.
Roboty malarskie prowadzzgodnie z instrukgjproducenta farby, ktéra powinna zawiera
informacg o srodkach gruntujcych

SposOb przygotowania farby do malowania

sposOb naktadania farby

krotnas¢ naktadania

czas m¢dzy naktadaniem kolejnych warstw

zalecenia w zakresie BHP.

20.8 WYKONYWANIE ROBOT MALARSKICH WEWNETRZNYCH

Podtaza powinny by oczyszczone i przygotowane, pierwsze malowaniezpalykona po:
catkowitym zakaczeniu prac instalacyjnych

wykonaniu podtay

wyregulowaniu stolarki.

Drugie malowanie maa wykon& po utazeniu posadzek i wykonaniu cokotéw.

20.9. KONTROLA | BADANIA PRZY ODBIORZE ROBOT MALARKICH

20.9.1. Zakres kontroli

Badanie powtok przy odbiorze przeprowadgo zakéczeniu ich badania nie wcaeej jednak
niz po 14-tu dniach.

Badania przeprowadziv temp. powietrza > ¥& i wilgotnasci wzglednej powietrza < 65%.
Odbiér robét obejmuje:

sprawdzenie wyghbu zewrtrznego

sprawdzenie barwy i potysku

sprawdzenie odporgoi na wycieranie

sprawdzenie przyczepfm powtoki

sprawdzenie odporgoi na zmywanie.

20.9.2. METODY KONTROLI BADAY
Badania powtok malarskich przy odbiorze wykonujemagtpujaco:
Wyglad zewrgtrzny — wizualnie okiem z odlegioi ca 0,5 m.

Barwa i potysk — przez poréwnanie wysattaj powtoki z wzorcem producenta.
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Sprawdzenie odpordoi na wycieranie — przez kilkakrotne pocieranie mwachni szmatk
welniarg lub bawetnian w kolorze kontrastowym do powtoki. Powlkpkznajemy za odpogn
na wycieranie jgeli na szmatce nie wygiity slady farby.

Sprawdzenie przyczepém powtoki — przez wykonanie skalpelem siatki ra@rostopadtych
0 boku oczka 5 cm po 10 oczek wzla strorg, a nastpnie przetarcie gozlem nacitej
powitoki, przyczepn& powltoki jest dobra jeeli zaden kwadracik nie wypadnie.
Sprawdzenie odpordoi na zmywanie — przezggiokrotne silne potarcie powtoki makr
namydlor, szczotlg z twardej szczeciny, a naghie doktadne sptukanie wgda pomog
migkkiego gdzla. Powiok nalezy uzna& za odpora na zmywanie jeeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabrudzeniu, a cata powlgklaib miata jednolit barwe.

20.9.3 Odbior robot malarskich.

Odbidr robét malarskich napuje po stwierdzeniu zgodéw ich wykonania z
zamowieniem, ktérego przedmiot okiagacy projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t oraz dokumentacja powykecza.

Zgodna¢ wykonania robot stwierdzaesina podstawie zgodsa wynikow bada kontrolnych
z wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanyminiejszych warunkach
technicznych.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z w/w wymagamimog, by¢ odebrane pod
warunkiem, z nie obnkaja wtasciwosci uzytkowych i komfortu aytkowania, w przeciwnym
wypadku naley je poprawt i przedstawd do ponownego odbioru.

Protokot odbioru powinien zawiera

ocere wynikow bada,

stwierdzenie zgodrsoi z zamowieniem,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich gsiani

21. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

21.1.2.2 DRZWI

-drzwi aluminiowe profilowe dwuskrzydtowe protérmoizolowany malowany proszkowo —
wg kolorystyki, szkto bezpieczne termoizolacyjne

-skrzydta drzwiowe typowe, ptyta petna oraz oszkldebrycznie, pomieszczeniach
sanitarnych z dolna wentyladjz gérnym nawietleniem szklona fabrycznie.

Drzwi stalowe ptytowe o odpordoi EI30 wefciowe do pokojow.

Drzwi stalowe ptytowe o odporgo EI30

Blat drzwi ocynkowany dwdcienny, czterostronnie felcowany o grdbio42 mm. Grub&t
blachy 0,88 mm. €ieznice z ksztaltownika ocynkowanego o grétid® mm z czterostronnym
uszczelnieniem Powierzchnia drzwi malowanadqrtoszkow. Okucia: 1 zawias
konstrukcyjny z tayskiem kulkowym - 1 zawias sprynowy (jako samozamykacz) - zamek
przygotowany pod wkiadkpatentows - komplet klamek z tworzywa sztucznego w kolorze
czarnym - 1 sworzezabezpieczagy.

Drzwiczki rewizyjne i wylazy na poddasze stalowsytowe o odporngci EI60

- Piyta ocynkowany dwu $cienna, czterostronnie felcowany o grubo $ci 42 mm.
Grubo $¢ blachy 0,88 mm. O $cie znice z ksztattownika ocynkowanego o grubo $Ci 2
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mm z czterostronnym uszczelnieniem Powierzchnia drz wi malowana farb a
proszkow a.

21.1.3.1 WBUDOWYWANIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

1)Przed osadzeniem stolarki nglesprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza
2)Sprawdzt nalezy dopuszczalne odchytki wymiarow otworéw okiennychizwiowych
oraz wymiary okien i drzwi podanych w projekcieliecznym.

21.1.3.2. ROZMIESZCZENIE PUNKTOW ZAMOCOWANIA STOLAR OKIENNEJ:

1)Stolark okienry i drzwiowa nalezy zamocowywé w punktach rozmieszczonych Wotezu
zgodnie z wymaganiami producenta
2)Odlegtaé¢ punktéw zamocowania i wymiary otworéw mierzymylodwedzi przecgcia

21.1.3.3. OSADZANIE | USZCZELNIANIE STOLARKI W SCIEZU:

1)W sprawdzone i przygotowanécteze naley wstawt stolarlke na podktadkach

lub listwach.

2)W zalenosci od rodzajudcznikow zastosowanych do zamocowania stolarkizyale
osadzt w sposéb trwaly ich elementy kotee w Gciezach.

3)Uszczelnienie okna w styku progu betonowego gipra gcieznicy maze by dokonane
przez ut@genie na progu warstwy kitu trwale plastycznegotawsenie na nim okna.

4)W céciezach bezwgarkowych styk écieznicy z gciezem naley po zewntrznej stronie
okna wypeint kitem trwale plastycznym, a na pozostatej szesokascieznicy
szczeliwem termoizolacyjnym.

5)Ustawienie okna i drzwi natg sprawdzt w pionie i poziomie i poréwriaz
dopuszczalnymi odchytkami (nie mogh przekrocz§) oraz dokon&pomiaru przeitnych.
6)Po ustawieniu okna lub drzwi najesprawdzt¢ sprawné¢ dziatania

skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Sprawddziatanie oka.

7)Zamocowanie eieznic naley dokona za pomog tacznikéw typu zaczepow,
gwintowanych hakow dosoieznic, wkretow wkrecanych do drewnianych klockéw w
osciezu kotew z tulei rozpieranych itp. Mocowani&®znic za pomog gwazdzi do
oscieza jest zabronione.

8)Zamocowane okno i drzwi nakeuszczelni pod wzgédem termicznym materiatem
izolacyjnym

nie zawierajcym szkodliwych zwizkéw dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem waéd
opadowych.

9)Osadzenie parapetéw nafevykonywa po osadzeniu i zamocowaniu okna.

10)Po osadzeniu okna nayeodpowiednio wyrdwnazaprava cementow ze spadkiem na
zewretrz fragmengciany pod oknem i wykordaobrobki blacharskie doktadnie
umocowane we wbie ascieznicy.

11)Osadzone okno po wykonaniu wszystkich pragzaviych z jego osadzeniem nale
doktadnie zamkax.

21.1. 4. ODBIOR ROBOT
21.1.4.1. ODBIOR MATERIALOW

Odbior drzwi przed ich wbudowaniem powiniertlokonany bezpwoednio po
ich dostarczeniu na budewOdbior ten powinien obejmowaprawdzenie ich wigiwosci

20



technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednichmprzedmiotowych, sprawdzenie ich
wymiaréw, ksztattu gotowego elementu, dopuszczélmachytek w wymiarach, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentow edrénia. Jaki& materialtdw musi by
potwierdzona wisciwymi dokumentami dopuszcagymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktorymi &

certyfikat na znak bezpieazstwa,

certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgodsoi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

21.1.4.2. ODBIORY ELEMENTOW PO WBUDOWANIU | WYKSCZENIU

Odbiér okien, drzwi i ich montapowinien obejmowawydzielone fazy rob6t montawych,
odbidr powinien obejmowa

esprawdzenie stanu i wyglu csciezy pod wzgédem réwndci, pionowdaci |
spoziomowania,

esprawdzenie rozmieszczenia miejsc zamocowaniasap osadzenia elementu,
esprawdzenie doktadkoi uszczelnieniadeieznic elementu z &iezami otwordw lub
scianami,

esprawdzenie uszczelnienia przestrzenidny asciezami i wbudowanym elementem pod
wzgledem cieplnym i przed przenikaniem wod opadowych,

eprawidtowai¢ dziatania elementow ruchomych i adzer zamykagcych,

ezgodnd¢ wbudowanego elementu z projektem,

e*inne, ktdre komisja odbioru uzna za niedihe dla jakéci wykonanych robot.

Z wszystkich czynnéi wykonanych i przeprowadzonych natesporzadzi¢ protokot.
4.1.4.3.0dbiér kacowy

ODBIOR KONCOWY ROBOT OBEJMUJE:

esprawdzenie zgodldoi wykonania z dokumentacprojektows, umows, niniejsz
specyfikacy itp., sprawdzenia natg dokona& na podstawie ogtizin i pomiaréw oraz na
podstawie protokotéw odbiorow ww. i zapiséw w dziédw budowy,

esprawdzenie jakai i prawidtowdci uzytych materiatdbw na podstawie protokotow
odbioru materiatow

esprawdzenia prawidtovgoi wykonania montau okien naley dokon& po uzyskaniu
przez nie petnych wigiwosci techniczno-gytkowych.

25. Elementy kowalsko stusarskie

Do elementowélusarsko — kowalskich zaliczamy pochwyty stalowems@ornikach, balustrady
klatek schodowych, balustrady, wycieraczki do otauwachwyty do flag.

Kazdorazowo przy osadzaniu elementow stalowychzyalykué¢ gniazda dla osadzenia
elementu.

Ustawic zadany element, zabetonogvalokona naprawy tynkow. Dwukrotnie pomaloda
zadany element farbami olejnymi.

Balustrady balkonowe — z ksztattownikow stalowyagfkana warsztatowo, wedtug rysunkow
w projekcie Architektury.
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