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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotycce wykonania i odbioru robét budowlanych zeane
z wykonaniem matej architektury przy budynkach73572,75 na terenie CRNTRUM SZKOLENIA POLICJI
w Legionowie

Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji -CPV 45.22.38400

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetayg@ney zlecaniu i realizacji rob6t wymienionychpkt.
1.1.

1.3. Zakres robot giych w STWIORB
Roboty, ktérych specyfikacja dotyczy obejmpggynndci majce na celu wykonanie:

*  Wyposaenie placow zabaw
* ogrodzenie

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonanganietnikbw i ogrodzenia powinny odpowiadaymaganiom zawartym w
polskich normach lub aprobatach technicznych, jalateriaty dopuszczone do stosowania w budownictwie.

3.Sprzet i narzedzia

3.1. Sprzt i narzdzia

Samochdd samowytadowczy do 5 t, pompa do betorsam@chodzie, spawarka elektryczna wicaj srodek
transportowy

4. Transport

4.1. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatow do wykonanimietnikow i ogrodzé nie wymaga specjalnychodkow i uradzei. Zaleca
sig uzywa¢ samochodéw pokrytych plandekami lub zamlggh, materialy powinny byyzabezpieczone w
sposob wykluczagy ich uszkodzenie. W przypadkuzyeh ilosci materiatéw zalecane jest przexgaie ich na
paletach i aycie do zatadunku i roztadunku ydzeh mechanicznych.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki przysipienia do robot
Zakonczone wszystkie roboty zg#ane z wykonaniem sieci, pragky, uksztattowaniem terenu, drog,
parkingdw, chodnikéw, egciowo zlikwidowanym placem budowy.

5.2. Wykonanigmietnikdw

5.2.1. Roboty ziemne

Oznaczenie trasy wykopeaznego, odspojenie gruntu za poméapat z koniecznymi przerzutami, zénie
urobku po jednej stronie wykopu — péaany fundamentowe.

Oznaczenie kragdzi dotéw wedtug wytyczonych osi, odspojenie gruntadrzuceniem gruntu na pobocze — dla
Po wykonaniu fundamentu stupkéw ogrodzenia , zasgpaczne wykopu gruntem ztonym obok, warstwami
grub. 20 cm z zagzczeniemgcznym.

Zatadowanie pozostatego gruntu na samochdd samdawkzy, odwoz na odl. 10 km, wytadowanie gruntu na
wysypisku.

5.2.2. Roboty fundamentowe z izolacjami

Wyroéwnanie podiga gruntowego, wykonanie podktadu betonu B-10 gibcm za pomacpompy do betonu
na samochodzie — podktad pgmany fundamentowe i stupki trzepaka.




6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przysieniem do robot zieleni

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t badaniom powinny zogaddane materialy, ktére

musz speti& wymagania odpowiednich norm lub aprobat technickrgraz odpowiadaparametrom
okreslonym w dokumentaciji projektowe;j.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy i akceptowane przegdktora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegaja sprawdzeniu zgodfm wykonywania robét z dokumentagjprojektove i ST
w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidi@woh wykonania wptywa na prawidtow® dalszych prac.
Badania te dotyezgtownie sprawdzenia technologii wykonywania robot.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét polegaj ocenie zgodroi wykonania robo6t z dokumentagprojektovs oraz
normami:

PN-88/B-0625.Beton zwykly

PN-81/B-03150. Konstrukcje z drewna i materiatdwwanopochodnych.

PN-73/B-12011. Cegta kratowka

PN-89/B-27167. Papa asfaltowa na tekturze

Blacha trapezowa powlekana — wg producenta

PN-1SO 13006:2001. Ptytki i ptyty ceramiczne. Défja, klasyfikacja, wtaciwosci i znakowanie.

PN-EN 10545-12:1999. Piytki i ptyty ceramiczne. @zranie mrozoodporfoi.

PN-EN 12004:2002. Kleje do ptytek. Definicje i wygamia techniczne.
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Wyniki odbioru winny by opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbimfbt, podpisanym przez
przedstawicieli inwestora i wykonawcy.

7. Obmiar robo6t

7.1. Zasady obmiarowania

Wykopy oblicza sj w m3.

Podkiady, podiga, fundamenty obliczaegiv m3.

Deskowanie oblicza siw m2 pokrytej powierzchni.

Izolacje poziome i pionowe obliczagsv m2 powierzchni.

Konstrukcje stalowe oblicza¢siv t masy.

Pokrycie dachéw, obrébki blacharskie obliczavgim2 powierzchni.
Posadzki cementowe obliczg s m2 powierzchni wwietle surowychician.
Tynki zewretrzne oblicza & w m2 powierzchni.

Elementy stalowe: taweczka, udzenia zabawowe obliczasi szt.

8. Odbidr robot

8.1. Odbidr ostateczny (koowy)
Odbidr ostateczny stanowi ostategztery rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu dédlojakadsci i
zgodndci z dokumentagj projektowva.
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotanazmaeawiajcego, zasady i terminy powotywania komisji
oraz czas jej dziataldoi okresla umowa.
Wykonawca rob6t obowkzany jest przedity¢ dokumenty:

* Projekt budowlany

*  Projekt wykonawczy

»  Dokumentagj powykonawcz

» Szczegotowe specyfikacje techniczne

» Dziennik budowy
W toku odbioru komisja jest zoboygiana zapozrasic z dokumentami wymienionymi povsyj, przeprowadzi
badania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST.
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Roboty powinny by odebrane, gdy wyniki badas pozytywne, z&przediaone przez wykonavecdokumenty
sa kompletne i prawidtowe pod wzaglem merytorycznym.
Z czynnaci odbioru sporgdza s¢ protokét podpisany przez zamavdgieggo i wykonawe.
Protokét powinien zawieta

e Ocere wynikéw bada

 Wykaz wad i usterek ze wsk@kiem mazliwosci ich usungcia

» Stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania zieleni zgodnie z projektem

* W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgédneykonania powgszych instalacji ustalenia

komisji co do sposobéw i terminu ich usgnia.

W przypadku pom§inego i bez zastrzen przeprowadzenia odbioru kcowego, po podpisaniu protokotu
odbioru kaicowego przez przedstawiciela zamawgajgo i wykonawe, mazna przysipi¢ do rozliczenia
koncowego pomidzy zamawiajcym i wykonawa.

8.2. Odbidr pogwarancyjny.

Dlugos¢ okresu gwarancyjnego oktea umowa, zazwyczaj wynosi on 36 migsi od czasu odbioru Keowego.
Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwota gwayjaacz wyptaty nalenej wykonawcy, z faktur
czesciowych lub faktury ostateczne;.

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena sfamatnikow i ogrodzé po uptywie 36 miegcy od daty
odbioru kaicowego oraz ocena usuwania ewentualnych ustergch zamawiajcy ma obowizek
powiadamia wykonawe niezwtocznie po ich zaistnieniu.

Odbiér pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zapahnych w pkt. 6.3. niniejszej ST.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania poticea wynikajacych z obntonej jakdci prac.

9. Podstawa pfatndci

9.1. Zasady rozliczenia i ptatém
Zasady rozliczé miedzy zamawigcym i wykonawe okresli szczeg6towo umowa o wykonanie robot
budowlanych. Ostateczne rozliczenie apspo dokonaniu odbioru robot.

Uwaga: wszystkie ayte w projekcie i specyfikacji materiaty budowlameg
by zasgpione rownowanymi o analogicznych parametrach
w/wym. zmiany natg uzgadnia z projektantem

10. Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji -CPV 45.22.38.60

10.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghteécznej § wymagania szczegotowe
dotyczice wykonania i odbioru robot zagdanych z ksztattowaniem placéw zabaw oraz
monta i wznoszenie gotowych konstrukcji .

10.2. Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 2.3.

10.3. Zakres robot oftiych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce
na celu wykonanie robot zgaanych z ksztattowaniem placéw zabaw oraz miamei
wznoszeniem gotowych konstrukcji .

10.3.1 Monta maitej architektury
10.4. Okrélenia podstawowe



Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowiujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

10.5. Ogolne wymagania dotygze robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz za zgodito
z SIWZ i poleceniami Zamawigego .

10.6. Mata architektura

ogrodzenie — panele stalowe , powlekane na podrogrévylewanej
tawki ogrodowe z oparciem — wyréb gotowy

parkowe kosze n@anieci— wyréb gotowy

zjezdzalnia— wyrob gotowy

hustawka przeciwwana— wyréb gotowy

karuzela czteroosobowa— wyrob gotowy

piaskownica— wyrdb gotowy— wyrdb gotowy

hustawka taxcuchowa , dwustanowiskowa— wyréb gotowy
bujanka na sprynach— wyrdb gotowy

spirala metalowa do przechodzenia— wyréb gotowy

10.7. Sprzt

Roboty zwizane z ksztattowaniem placéw zabaw oraz mamai wznoszeniem gotowych
konstrukcji mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego typu
sprz:tu.

10.8. Transport

Materiaty na budowplacu zabaw powinny lyprzewaone odpowiednimérodkami
transportuzeby unikra¢ uszkodze, trwatych odksztataeoraz zgodnie z przepisami BHP i
ruchu drogowego.

10.9. Wykonanie robot

2.9.1. Zamontowanie elementéw matej architektury

Montaz — wykopanie dotkdw pod gotowe prefabrykaty fundatowe, rozplantowanie
nadmiaru ziemi i osadzenie gydzeh wg wytycznych producenta.

10.10. Kontrola jakéxi robot
Kontrola polega na sprawdzeniu zgofiriavykonania robét z umoywpod wzgtdem
zastosowanych materiatow i doktadnowykonania.

10.11. Obmiar robot
Jednostkami obmiarws
Elementy matej architektury — za 1 szt. dostarcebnygamontowanych ugdzen

10.12. Odbior robot
Odbioru robét dokonuje sha podstawie ogtizin i stwierdzenie zgodkoi wykonania rob6t
Z SIWZ i umow.

10.13. Podstawa ptatém
Roboty rozliczane ryczattowo .



11.DOKUMENTY ODNIESIENIA.I INNE ZWI AZANE Z URZ ADZANIEM |
WYPOSAZANIEM PLACOW ZABAW.

NORMY.

PN-EN 1176-1:2001/A2:2008Vyposaenie placéw zabaw -- €& 1: Ogdlne wymagania bezpieésbva
i metody bada

PN-EN 1176-2:2001/A1:2005 Wyposaenie placow zabaw
bezpieczastwa i metody badehustawek

€% 2: Dodatkowe wymagania

PN-EN 1176-3:2001/A1:2005 Wyposaenie placéw zabaw
bezpieczéstwa i metody badezjezdzalni

€% 3: Dodatkowe wymagania

PN-EN 1176-5:2001/A2:2005 Wyposaenie placéw zabaw
bezpieczéstwa i metody badekaruzeli

€% 5: Dodatkowe wymagania

PN-EN 1176-7:2000Wyposaenie placéw zabaw -- Wytyczne instalowania, spramdz konserwacji i
eksploatacji

KONIEC









Jednostkami obmiarws
Elementy matej architektury — za 1 szt. dostarcebnygamontowanych ugdzen

2.12. Odbidr robot
Odbioru robét dokonuje sha podstawie ogtizin i stwierdzenie zgodioi wykonania rob6t
Z SIWZ i umow.

2.13. Podstawa ptatéai
Roboty rozliczane ryczattowo .



