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1.  CZESC OGOLNA
1.1 Nazwa zamowienia
Przedmiotem zaméwienia jest:

,PRZEBUDOWA BUDYNKOW NR 71,72,75i 35 WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA Z MIESZKALNEGO NA SZKOLENIOWY WRAZ Z TOWARZYSZACA
INFRASTRUKTURA, ZLOKALIZOWANA NA DZIALCE NR EW. 6/2, OBREB 63 POWIAT

LEGIONOWSKI, WOJ. MAZOWIECKIE,
INSTALACJE TELETECHNICZNE ZEWNETRZNE".
1.2. Zamawiajacy
CENTRUM SZKOLENIA POLICJI, ul. Zegrzynska 121, 05-119 LEGIONOWO
1.3. Przedmiot i zakres robét
Wykonanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej na modernizacje Centrum Szkolenia
Policji w Legionowie.

Zakres prac:
« Projekt budowlany i projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych zewnetrznych;

* Kosztorys inwestorski;
*  Przedmiar robdt;
»  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

1.4. Roboty towarzyszace i tymczasowe
Instalacje teletechniczne wewnetrzne w budynkach 35, 71 72.
1.5. Informacje o terenie budowy
Roboty prowadzone bedg w czynnym obiekcie szkoleniowym.

1.6. Organizacja robét, przekazanie placu
budowy

Zamawiajacy bedzie przekazywat teren prowadzenia rob6t etapami. Wstep Wykonawcy do
czynnych pomieszczen biurowych winien byé kazdorazowo uzgodniony z Uzytkownikiem.

str. 3



2. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z modernizacjg CSP w Legionowie.

2.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

2.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
* budowg kabli swiattowodowych tgczgcych modernizowane budynki z CSP,

* budowg kanalizacji teletechnicznej o diugosci 21m,
«  budowie przytgczy do modernizowanych budynkoéw.

2.3. Okreslenia podstawowe
Kable:

A-DQ(ZN)B2Y 12 SM — optotelekomunikacyjny kabel dielektryczny z elementem centralnym o
zewnetrznej powtoce polietylenowej (12 — widkien),

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST K-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST K-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
3. Materiaty

3.1 Ogdblne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST K-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

3.2.  Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sg:
e kabel swiattowodowy A-DQ(ZN)B2Y 12 SM,

e rura ochronna PCV110/5,
* studnia teletechniczna SK-2,
¢ tadma ostrzegawcza z PCW,

4. Sprzet
4.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST K-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4.2. Sprzet do budowy
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Do wykonania przebudowy telekomunikacyjnych linii $wiattowodowych nalezy
zastosowac:
» reflektometr,

» sprezarke powietrza spalinowg przewozng 0,5 m3/min,
»  ubijak spalinowy 50 kg,

» spawarka do widkien Swiattowodowych,

» zespot pradotworczy jednofazowy 2,5 kVA.

5. Transport

5.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST K-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
5.2. Transport materiatow

Wykonawca przystepujacy do budowy linii $wiattowodowych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

e samochodu dostawczego do 0,9 t,

e samochodu skrzyniowego do 3,5 t,

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwércow.

6. Wykonanie robét

6.1. Ogoblne zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST K-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
6.2. Zatozenia ogllne

Przebudowe nalezy wykona¢ zachowujac nastepujaca kolejnosé robot:
« wykonanie wykopu pod kanalizacje teletechniczna,

e ulozenie nowych odcinkéw rurociggu kablowego,

e zaciggniecie kabla swiattowodowego,

« ulozenie zapasu kabla w skrzynkach zapasu kabla swiattowodowego,

« wykonanie potgczen spawanych na widknach swiattowodowych,

« wykonanie pomiarow transmisyjnych kabli,

e zasypanie wykopow.
6.3. Uktadanie kabli

Roboty nalezy wykona¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, ST, normami i przepisami

budowy.
Trasa projektowanego rurociggu powinna by¢ wytyczona przez stuzbe geodezyjna.
Row kablowy powinien by¢ kopany recznie i powinien by¢ nie ptytszy niz 0,6 m.
Do wykonania podsypki na dnie rowéw kablowych oraz na utozonych rurociggach nalezy uzywac
piasku lub przesianej ziemi. Do zasypania rowéw kablowych moze byé uzyty grunt z tego samego
wykopu bez zanieczyszczen.
7. Kontrola jakosci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST K-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

7.1. Sprawdzenie materiatow
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Sprawdzenie materiatéw uzytych do budowy linii $wiattowodowych polega na stwierdzeniu
ich zgodnosci z wymaganiami norm lub dokumentéw oraz zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa.

7.2. Sprawdzenie parametrow elektrycznych linii

Nalezy wykonac¢ nastepujgce pomiary linii na zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa:
* pomiaréw reflektometrycznych kabli swiattowodowych po ulozeniu w kanalizacji
teletechnicznej.

7.3. Ocena wynikéw badan

Przedstawione do odbioru linie kablowe nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami
normy, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w rozdziale 6ST daly dodatni wynik.

Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocene ujemnag powinny byé
wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

8. Obmiar robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST K-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
8.1. Jednostka obmiarowa

e 1m (metr) utozenia kabla,

* 1 m wykonania kanalizacji,

* 1 odcinek pomiardw linii kablowych,
e 1 sztuka studni kablowych.

9. Odbiér robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST K-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
« ulozenie kabli w ziemi oraz w rurach ochronnych,

10. Podstawa ptatnosci
Zostata ustalona w Umowie.

10.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuije:
e prace pomiarowe,

e roboty przygotowawcze,

» oznakowanie robot,

e wykonanie rowéw kablowych,

e zakup i transport materiatéw,

e zapasy kablowe,

*  zasypanie kabli wraz z utozeniem tasmy ostrzegawczej,

e zasypanie rowu kablowego wraz z zageszczeniem, oznaczenie trasy linii kablowej,
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e podigczenie linii kablowej do istniejacej sieci,

* uruchomienie linii,

e badania i pomiary w okresie gwarancji,

« wykonanie wszystkich niezbednych badan i pomiarow,
* wykonanie dokumentacji powykonawczej.

11. Przepisy zwigzane
11.1. Normy
e ZN-03/TPSA-005 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Kable
optotelekomunikacyjne liniowe. Wymagania i badania.
e ZN-96/TPSA-025 Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo — lokalizacyjne. Wymagania i
badania
e ZN-96/TPSA-020 Ztaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania
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