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l. WSTEP.
1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczreywymagania dotycice wykonania
i odbioru przebudowy istn. inst. zewn. cieplnej &anvej n.p. na rury preizolowane

dla budynkéw szkoleniowych w Centrum Szkolenia €olprzy ul.Zegrzyskiej 121
w Legionowie, dz.nr ewid. 6, odlr 63.

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumenfaegetargowej i stanowi jeden
z dokumentéw kontraktowych przy zleceniu i realjzeab6t zwiazanych — nazwa
i lokalizacja podana w tytule dokumentacji.

3. Zakres robot obfych specyfikagj techniczia

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmmuymagania dotycce realizacji
robot inst. zewn. cieplnej n.p. z rur preizolowamyosrednicy 2676.1x2.9/140mm i
2260.3x2.9/125mmhez instalacji alarmowej.

4. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ich fgka@agodnéé z dokumentagj
projektows, specyfikacj techniczm, poleceniami Zamawiagego oraz zgodnie
z wymaganiami PEC — Legionowo.

Il. MATERIALY
1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow.

Wszystkie ayte materiaty musgby¢ zgodne z Ustagvo wyrobach budowlanych.
Producent zobowrany jest posiadeacertyfikat ISO 9001 lub inny réwnovmy system
zarzdzania jakécia. Materiaty musz gwarantowé petrp szczelnéé¢ i niezawodnéé
dziatania.

Wykonawca zobowzany jest:

- dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Famerej i ST,

- powiadom¢ inzyniera budowy o proponowanyéhbdtach pozyskania materiatéw przed
rozpoczciem dostawy i uzyskgego akceptagj

Do budowy instalacji zewgtrznej cieplnej powinny hyuzyte wylacznie materiat

i wyroby budowlane, ktoére:

- zostaty oznakowane znaczkiem CE, co oznagzdpkonano oceny ich zgodtdz
normg zharmonizowasalbo europejskaprobad techniczi badz krajowa specyfikacy
techniczia panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru
Gospodarczego, uznaprzez Komist Europejsk za zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo

- 53 umieszczone w okénym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobow majych
nieszkodliwe oddziatywanie dla zdrowia i bezpiacstera, dla ktérych producent wydat
deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

- zostaty oznakowane znakiem budowlanym, (kt6regorwkrélaja odpowiednie
przepisy) — w przypadku, gdy nie podlegapowihzkowi oznakowania CE.

2. Instalacja zewgtrzna cieplna niskie parametry.

- rury i ksztaltki preizolowane - stalowe bez sz@érednicy 2¢76.1x2.9/140mm

I 2660.3x2.9/125mm, z raostonowy z PEHD, bez wbudowanej instalacji alarmowej.
- zawory odcinajce kotnierzowe umieszczone waxtach w budynkach.

3.Piasek na podsypki obsypke rur.



Grunt wyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaymaganiom projektowym wedtug
PN-B-03020. Zasypk wykopu naley przeprowadz zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.
Zaleca s wykonywanie wykopow po dtugotrwatym okresie braipadow
atmosferycznych.

.  SPRZET

Sprzt uzywany przez wykonawcpowinien mi€ ustalone parametry techniczne,
odpowiadajce ogdlnie przytym wymaganiom co do ich jaka, jak réwnie
wytrzymataci.

Wykonawca jest zobowktany do aywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywania robo6t, zaréwno w miejscu tych robék |
tez przy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatéw, spequ itp.

IV. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigiodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych
materiatéw. Liczbarodkow transportu dalzie zapewni@prowadzenie robot zgodnie

z zasadami ok&tonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Tetcznej

i wskazaniach Inwestor&rodki transportu nie odpowiadae wymogom przepiséw prawa
o ruchu drogowym na polecenie Inwestogddousunete z terenu budowy.

Ponizej podano podstawowseodki transportowe. Wykonawca w zatesci od organizacji
robét wyje podstawowych i pomochiczysdhodkow transportowych niezldnych do
kompletnego wykonania robét spetaizg wymagania przepisow transportowych.
Podstawoweérodki transportowe do wykonania robot:

- samochdd samowytadowczy tadowaios-10 t do wywozu ziemi,

- samochaod skrzyniowy,

- samochod dostawczy.

V. WYKONYWANIE ROBOT
1. Ogolne zasady wykonywania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob@drge ze specyfikagj poleceniami

nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie animujacymi przepisami, normami

i Prawem Budowlanym oraz:

» Dokumentagj projektows;

» Warunkami technicznymi wykonania i odbiorgztdéw cieptowniczych wyd. COBRTI
Instal, zeszyt 8 — 08.2003r.

* Polskimi Normami;

* Przepisami obowizujacymi przy wykonywaniu instalacji cieplnych;

* Przepisami bezpiecastwa i higieny pracy;

* Przepisami dotycgymi ochrony przeciwpa@arowe.

Roboty naley prowadz¢ zgodnie z obowvazujacymi przepisami bhp w oparciu o projekt

organizacji robot i zagospodarowania placu budguoyzmdzony przez generalnego

wykonawe i jego podwykonawcow.

Wszystkie prace mugdy¢ prowadzone i zakwzone przy zachowaniu najge]

starannéci oraz zgodnie ze sztaulbudowlan.

2. Instalacja zewrgtrzna cieplna n.p.
Roboty ziemne nakly wykona wedtug zasad okénych ponkej:



- wykopy wykona przy wyciu sprztu mechanicznego (50%) oraxznie (50%),
Z rozkopem, z poszerzeniem po 60cm zdieq strony wykopu.
Glebokas¢ wykopu 0.8 — 1.5m. Szer. wykopu — 0.78m.
- W miejscu gdzie instalacja prowadzona jest poegteasie nalgy wykona& poditaze
z piasku o grub&ei min. 30cm na istniegej ptycie kanatowej, w pozostatym przypadku
10cm.
- W czasie wykonywania robot szczegpliwag: nalery zwrdock na istniejce lub
wczesniej wykonane uzbrojenie, ktére nayezlokalizowa i zabezpieczy przed
uszkodzeniem. Wykopy wowczas naglavykona recznie. Istniejce kable elektryczne
zabezpieczgrurami ochronnymi dwudzielnymi Arota.
- wykopy naley zabezpieczyprzed naptywem wod powierzchniowych.
- rury uktad@& w gotowym wykopie na 10cm podsypce z piasku i paspiaskiem
o granulacji 0.2 —2mm. Obsypkvykona w dwoch warstwach. Pierwszvarstwe uktada
do poziomu osi ruroggow, zasypujc przestrzenie miedzy rur@gami, a nagpnie
miedzy rurocagiem a wykopem. Warsiwe zag:szczamy ubijakiem. Drugwarstwe
uktada i zag;szcza podobnie jak pierwszdo poziomu min.10cm povigj krawedzi
rurociagu. Stopié zag:szczenia 98% skali Proctora. Po wykonaniu obsypkoptad czgsé¢
wykopu zasypagruntem rodzimym bez bryt i kamieni, z@gczajc grunt mechanicznie.
Rury oznaczy tasma ostrzegawcg utozong okoto 30cm nad ruroggiem.

VI. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zatazong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robot i jakéé materiatow.
Wykonawca jest zobowtany dostarczylnspektorowi nadzoru aprobaty techniczne
materiatéw i wyrobow gytych do realizacji robat.
Materialy nie spetniagce wymaga i nie posiadajce certyfikatow lub deklaracji zgodée
beda przez Inspektora nadzoru odrzucone.
W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie kdnych zataonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych statych
punktow wysokeéciowych z doktadngcia do 1,0cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemawod
- badanie odchylenia osi rur,
- sprawdzenie zgodho z dokumentagj projektows utozenia rur,
- badanie wskanika zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
- certyfikaty i deklaracje,
- raporty z bada

VIl. OBMIAR ROBOT
Zasady, jakie gstosowane przy spaidzaniu przedmiaru robot, zawarteve
odpowiednich rozdziatach Katalogéw Naktadéw Rzecgzw ktére przywotaneas
w poszczegolnych pozycjach przedmiaru.

VIIl. ODBIOR ROBOT

Przed przekazaniem instalacji zewn.cieplnej n.pekkploatacji naley przeprowadz
odbidr techniczny egciowy i koncowy.
Odbior techniczny egciowy obejmuje badanie:
a) zgodnéci z dokumentaagjtechnicza,
b) sprawdzenie wykonania wykopu, zabezpieczenievpoddw i kabli napotkanych
w obrebie wykopu.
c) materiatow,
- podsypka piaskowa — stopieag:szczenia 98%,




- zasypka piaskowa —stopieag;szczenia 98%.
d) ulozenia przewodow w szczegdkui:
- glebokasci utozenia przewodu,
e) przewody, zwlaszcza:
- utozenia przewodow na podto
- odchylenia osi przewodu
- odchylenia spadku
- zmiany kierunkéw przewodu
- spawy - 100% spawow poddbadaniom nieniszazym,
- zabezpieczenia przewodu przy pseech przezciarg,
- zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem
- zasypki przewodu
f) badanie szczelsoi przewodu
- préba dfnieniowa rurocigéw — cénienie prébne 1.6MPa,
- ptukanie rurocigow,
- proba szczelnwi muf,
Wyniki z przeprowadzonych bagl@owinny by ujete w formie protokotu i wpisane do
dziennika budowy oraz podpisane przez nadzér i Kgraprawdzajca;
Odbior techniczny kicowy obejmuje:
- sprawdzenie protokotéw batl@rzeprowadzonych przy odbiorackeg@owych,
- sprawdzenie naniesionych w dokumentacji zmiazuipetnie
- sprawdzenie prawidtowego zalazenia catéci robot przewidzianych dokumentaci
Wyniki odbioru kaicowego nalgy uja¢ w protokole.
IX. PODSTAWA PLATNO SCI.
Podstaw ptatngci jest cena ryczattowa podana przez Wykongprayjeta przez
Inwestora w umowie (zgodna z eenfertows) za wykonanie zamowienia.
Wykonawca powinien uwzetinic w cenach jednostkowych pozycji kosztorysowych lub
w kwotach ryczattowych wszystkie czyritg wymagania i badania skladeg s¢ na ich
wykonanie, okrédone dla tych robét w dokumentacji projektowej, sgkacji technicznej
wykonania i odbioru robét oraz opisie przedmiotmaavienia.
Cena wykonanej i odebranej zestnznej instalacji cieplnej obejmuije:
- oznakowanie robot,
- zakup materiatéw i ugdzen,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- przygotowanie podia, podsypki z piasku z zeggczeniem,
- wykonanie robét montawych rur,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.
X. PRZEPISY ZWI AZANE.
Roboty leda wykonywane w bezpieczny sposdébisle w zgodzie z Polskimi Normami
lub odpowiednimi normami krajow UE lub beneficjamt&rogramu ISPOA w zakresie
przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
1. Dokumentacja projektowa.
2. Przepisy i dokumenty:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowl@slest jednolity Dz.U.z 2003 nr207,
poz. 2016 z piniejszymi zmianami).
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02
p0z.690, Nr 33/03 p0z.270).




- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjréa 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odfaa drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430).

- Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownicvania 2 kwietnia
2001roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci ojaria terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. z 200dr 38 poz. 455).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci éo@miczych z rur i elementow
preizolowanych, zeszyt nr 4 wydanymi przez COBRNYSITAL (zalecanymi do
stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury) wreezeu 2002r.

3. Normy:

- PN-EN 253:1999 System preizolowanych rur do pednych wodnych sieci
cieptowniczych. Zespét rurowy ze stalowej rury pypelowej, izolacji cieplnej

z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

- PN-EN 448:1999 System preizolowanych rur do pmdnych wodnych sieci
cieptowniczych. Ksztattki —zespoty z rury stalovpezewodowej, izolacji cieplnegj

z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu.

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lacja cieplna ruroagéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wyan&agogolne.

- PN-EN 288-1:1999 Wymagania i badania dla procegamalniczych. Przepisy ogolne
dotyczce hczenia spawaniem.



