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l. WSTEP.

1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczneywymagania ogolne dotyaze wykonania
i odbioru robgtwezta cieplnego w budynku nr 75 dla istaigjch budynkow szkoleniowych
w Centrum Szkolenia Policji przy ul. Zegriskiej 121 w Legionowie, dz.nr ewid.6, @br63.

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetaygdwntraktowy przy zlecaniu i
realizacji w/w wymienionych robot.

3. Zakres robot obfych specyfikacj techniczia

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania dotyee realizacji robot
wezta cieplnego.

4. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ich fgka@agodndé¢ z dokumentag;
projektows, specyfikaci techniczia, poleceniami Zamawiagego oraz zgodnie
z wymaganiami PEC - Legionowo.

Il. MATERIALY.
1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow.

Zastosowane materialy i widzenia do instalacji gzta cieplnego muszspetnia

wymagania przepiséw prawnych i posiadg@robaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze.

Wszystkie ayte materiaty musgby¢ zgodne z Ustawvo wyrobach budowlanych.

Producent zobowrany jest posiadacertyfikat ISO 9001 lub inny rownovmay system
zarzdzania jakécia. Materiaty musz gwarantowd petm szczelné¢ i niezawodnéé

dziatania.

Wykonawca zobowzany jest:

- dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Fagerej i ST,

- powiadomé inzyniera budowy o proponowanyéhddtach pozyskania materiatow przed
rozpoczciem dostawy i uzyskgego akceptagj

Do budowy wzta cieplnego powinny ldyuzyte wylacznie materiat i wyroby budowlane,
ktore:

- zostaly oznakowane znaczkiem CE, co oznaazdpkonano oceny ich zgodmdz norny
zharmonizowaam albo europejskaprobad techniczm badz krajowa specyfikacy techniczia
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru Gospodarczego, uznan
przez Komisg Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi, albo

- 53 umieszczone w okénym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobow majcych
nieszkodliwe oddziatywanie dla zdrowia i bezpiatstera, dla ktorych producent wydat
deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

- zostaty oznakowane znakiem budowlanym, (ktoregornwokrelaja odpowiednie przepisy) —
w przypadku, gdy nie podlegapbowinzkowi oznakowania CE.

2. Rurociagi.

- W obiegach wody grzejnej oraz w obiegach wodtailasyjnej ogrzewczej - rury stalowe
czarne bez szwu wedtug PN-H-742109.

3. Wymienniki ciepfa.

Jako wymienniki ciepta dla celéw centralnego ograeia zaprojektowano ptytowy wymiennik
ciepta lutowany.



4. Pompy.

- Po stronie niskoparametrowej c.0.- pompa obieg®pa5,50m3/h, Hp=7,70m.

5. Armatura i osprzet.

Jako armaturodcinajica zaprojektowano:

- ha wysokich parametrach: zawory kulowe spawalne,

- na niskich parametrach: zawory kulowe gwintowane,

Jako armaturzwrotm zaprojektowano:

- zawOr zwrotny mufowy na uzupetnieniu.

Dodatkowe akcesoria to:

- odpowietrznik automatyczny dn15mm (c.o.-niskiegpa.),

- zlacze samoodcinage dn25mm

- zbiorniki odpowietrzajce

6. Zabezpieczenie \zta (niskie param).

- haczynie wzbiorcze przeponowe typ 300N,

- zawOr bezpieczstwa membranowy typ Prescor, Po=3 bar, dn25mm.

7. Automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa.

7.1 Modut przytaczeniowy - wysokie parametry:

- do pomiaru zuycia ciepta dobrano przeptywomierz Multical 602rzgdicznikiem
Ultraflow54 dn 20mm, q=2,5h.

- regulator przeplywu typ AVQ, PN16, dn15mm,d€4.0nt/h, zakres nastaw przeptywu

0.09-2.7 nih, spadek mierniczy 20 kPa.

- do pomiaru temperatury wody zaréwno na zasilgaku powrocie nalgy zastosowa
czujniki temperatury Pt500 montowane na ruggach dn 32mm,

- termometr prosty, cieczowy (toluen) 0-150°C,

- manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym M1aD®MPa,

- czujnik temp. wody sieciowej typ 75305-1-12-1-@&@00, Pt100,

7.2 Modut c.o. - wysokie parametry:

- zawér regulacyjny c.o. typ 3222, dn15mm, wspdhcil przeptywu Ks=4.0nt/h z

sitownikiem zaworu regulacyjnego c.o. typ 5825-10.

- termometr prosty, cieczowy (toluen) 0-150°C,

7.3 Modut c.o. - niskie parametry:

- regulator wzta - sterownik typ Z-RMT,

- termostat bezp.(ogranicznik temp.) typ STW 5348<20na stal nierdzewna),

- czujnik temp. wody instalacyjnej typ 75305-1-1-5-B0/000, Pt100,

- czujnik temperatury zewtrznej typ 72-23199061-0000, Pt100,

- manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym kagyfon., typ M100/0-0.6 MPa,

- termometr prosty, cieczowy 0-100°C,

8. Ochrona przed zanieczyszczeniem.

- modut przyhczeniowy - filtroodmulnik magnetyczny FOM-BIS d@rBm(zas.)

- modut przyhczeniowy - filtr siatkowy kotn., typ FS-1-32 dn 3ampowrot)

- modut c.o. niskie param. - filtroodmulnik magretgy typ FOM-BIS dn 50mm(powrot)

- filtr siatkowy mufowy FS-15 dn 15mm (c.o.uzupetiskie param.),

9. Zabezpieczenie antykorozyjne — farby podstawowe.

Emalia kreodurowo-czerwona tlenkowa o symbolu 706@-250, utwardzenie napuje

W czasie pracy rurcggjow.

Farba krzemianowo-cynkowa samoutwardzalna , symB20-111-950, kolor szary metaliczny

winna by ktadziona na dobrze oczyszcagrowierzchng do Ill stopnia czystai.

Catas¢ robot wykona zgodnie z instrukgjKOR-3.

10. Izolacja termiczna.



Rurochgi, zawory oraz naczynia odpowietrzag izolowd termicznie otulinami
termoizolacyjnymi z pianki poliolefinowej o klasieakcji na ogi@ min. B, (dla rurogigow
wody sieciowej zastosowazolacg dwuwarstwow). Na ptaszcz izolacji nakiekolorowe
oznaczenia (samoprzylepne foliegkkie PVC) okrglajace rodzaj i kierunek przeptywu
czynnika. lzolacja termiczna ruragiow wg PN-B-02421:2000. Izolacje wykanagodnie z
technologa producenta.

11. Zabezpieczenie p.po przejs¢ rurociaggow.

Rurochgi wody przechodgce przezciany z wzta cieplnego, naly prowadz¢ w przepustach
spetniajcych kryteria szczelrigi i izolacyjngci ogniowej spetniajce wymogi z zakresu
ochrony p.pe.

Uwaga:

Wszelkie uzasadnione zmiany i agsttwa proponowane przez wykonawmwinny

by¢ uzgodnione przez inspektora nadzoru.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykohaspowinny by potwierdzone
wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy,mzaypadkach koniecznych
potwierdzone przez autora projektu.

Wszelkie zmiany i odgpstwa nie mogypowodowag obnizenia wartéci funkcjonalnych

i uzytkowych instalacji, a jeeli dotycz materiatow, nie magpowodowa zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;.

.  SPRZET.

Sprzt uzywany przez wykonawcpowinien mi€ ustalone parametry techniczne,
odpowiadajce ogolnie przytym wymaganiom co do ich jaka, jak rownie wytrzymataci.
Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywania robot, zarowno w miejscu tych

robét, jak te przy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow, spia itp.

IV.  TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takickrodkow transportu, ktore

nie wptyra niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewa.onych
materiatdow i uradzen.

Przewaone materiaty i ursdzenia powinny b zabezpieczone przed ich przemieszczaniem
si¢ i zgodnie z warunkami transportu wydanymi przéewgtwore:. Rury naley
transportowa w wiazkach i na platformach samochod6éw o odpowiedniegj

dhugcdéci; Armatura powinna hyprzewaona w skrzyniach;

Wymienniki, pompy itp. naley przewozé w fabrycznych opakowaniach krytygrodkami
transportu. Zaréwno palety jak i pojedyncze elemeatczas transportu trzeba
zabezpieczy, aby s¢ nie przesuwaty. Zatadunek i roztadunekaolzar powinien odbywéa
si¢ ostraznie, aby nie uszkod&ipowtoki lakiernicze;.

Dostarczone na bud@wury powinny by proste, czyste od wewtnz i od zewatrz,

bez widocznych werdw i ubytkéw spowodowanych koradpb uszkodzeniami.

Rury te naley na budowie sktadowana oddzielnych regatach pod wiah w przypadku
magazynowania przez krotki czas — w oddzielnychastb.

Dostarczon na budow armatug, nalezy uprzednio sprawdeiczy nie wysipity widoczne
uszkodzenia oraz sprawdzia szczeln&. Armatug nalery sktadowa w magazynach
zamkngtych. Wymienniki, pompy itp. naly magazynowaw zamkngtych, suchych
pomieszczeniach i chranje przed kontaktem zZgodkamizracymi. Powinno si je sktadowa
na paletach. Elementy ztg z palet naley ustawig w pozycji pionowej. Wymiennikdw,
pomp nie wolno magazynowaa otwartej przestrzeni nawet wtedy, gdyabezpieczone
folia czy plandek.




V. WYKONYWANIE ROBOT

1. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdtdrge ze specyfikagj poleceniami
nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie anoiujacymi przepisami, normami i
Prawem Budowlanym oraz:

* Dokumentagj projektows;

* Warunkami technicznymi wykonania i odbiorgztéw cieptowniczych wyd. COBRTI

Instal, zeszyt 8 — 08.2003r.

* Polskimi Normami;

* Przepisami obowizujacymi przy wykonywaniu instalacji cieplnych;

* Przepisami bezpiecastwa i higieny pracy;

* Przepisami dotycymi ochrony przeciwpa@arowej.
Roboty naley prowadz¢ zgodnie z obowizujacymi przepisami bhp w oparciu o projekt
organizacji robot i zagospodarowania placu budagueyzmdzony przez generalnego
wykonawe i jego podwykonawcow.
WSszystkie prace mugdy¢ prowadzone i zakawzone przy zachowaniu nalgej starannci
oraz zgodnie ze sztalbudowlan.
2. Montaz rurociagow.
Rury przed ich bezgoednim montaem naley wewratrz i na stykach starannie ogzig, rur
peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolagwec.
Kolana, tuki itp. ksztattki przewodow w zakresrednic do 50 mm, natg wykonywa
jako gkte na zimno, dlarednic od 65 mm do 150 mm jaket@ na gagco.
Rurochgi poziome nalgy prowadz¢ ze spadkiem wynogzym co najmniej 5% w kierunku
od najdalszego pionu lub odbiornika cieptazdadia ciepta.
W najnizszych punktach zatamaieci rurocagéw naley zapewné mazliwos¢ spuszczenia
wody, natomiast w najwgzych punktach — nitiwos$¢ odpowietrzenia.
Montaz rurochgow na wspornikach i uchwytach usiaviajacych swobodny ruch
osiowy rurocigéw, wywotany wydtazeniami termicznymi — wg KESC-77/61.1, (BN-
69/8864.03); punkty state wykoftawg KESC-77/60.1 (BN-64/9055-02). Ruragi
powinny by podparte w odpowiednich odpaich w zalenosci od srednicy,
gwarantujcych zachowanie spadku ¢dizy punktami podparcia.
Przefcia przewodow przegiany i stropy wykonaw tulejach ochronnych wkszych
o dwiesrednice odrednicy przewodu, diugo tulei powinna by wigksza 0 6 — 8 mm
od grubdci sciany lub stropu. Przestnzenigdzy rug a tulep powinna by wypetniona
materialem elastycznym. W miejscach pézgjrzewodow przez stropyciany nie
wolno wykonywa zadnych paiczen rur. Wszystkie przewody poziome rozdzielcze powinn
by¢ zabezpieczone przed korgzjzaizolowane termicznie.
3. Montaz urzadzen.
Urzadzenia wzta, a w szczegoloi: makiet, wymienniki, pompy naley montowa
zgodnie z DTR w ptaszczyznach réwnolegltychédian, pionowo - w miejscach pokazanych
w dokumentacji projektowej, w sposob nie powadyjnapezen, z zachowaniem
dostpu eksploatacyjnego dla serwisu, napraw i konsgrwac
4. Montaz armatury.
Armatur nalezy montow& w miejscach dogpnych, umaliwiajacych personelowi
eksploatacyjnemu obstag konserwagj;
Przed montzem naley z armatury usug wszelkie zanieczyszczenia i sprawdegj
szczelné¢ oraz sprawng; Na przewodach poziomych armagmalezy w miar mazliwosci
ustawt w takim potaeniu, by wrzeciono byto skierowane do goryzdi® w ptaszczinie
pionowej, przechodgej przez ¢ przewodu;




Gdysrednica armatury jest mniejsza grédnicy przewodu, na ktérym armatura ma
by¢ stosowana, wowczas diugoodcinka przewodu radzy armatug a zwezka, nie
moze by mniejsza ni 1,5srednicy rury;
5. Montaz osprzetu.
Dostarczona na budevaparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowtaggmaganiom
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technyozoraz posiadawazne cechy
legalizacyjne.
Podzielnia termometréw i manometrow powinna odpdaiavymaganej doktadrigi
odczytu, a jej zakres powinien przekracrartasé robocz mierzonego parametru:
Termometry szklane ptynowe powinny raiéziatk elementara nie wicksz niz
1°C. Manometry tarczowgrednice nie mniejszniz 100mm.
Aparatue kontrolno-pomiarow nalezy montowa:
* po uprzednim sprawdzeniu prawidioéeojej dziatania;
* w miejscach tatwo dogpnych, widocznych i dobrzewietlonych, przynajmniej
Swiattem sztucznym;
» W sposob zabezpiecaay przed przypadkowym, nieusigym jej uszkodzeniem.
Na gtéwnych odgakieniach i na rozdzielaczach nafeeamontowa kro¢ce do manometrow
i tuleje do termometrow.
Tuleje do termometréw powinny &yvprowadzone do przewodu lub rozdzielacza na
gtebokas¢ niezledng dla prawidtowego pomiaru temperatury.
Manometry tarczowe natg montowa na rurce syfonowej. Na kéou faczacym rurke
syfonows z przewodem, bezpaednio przed manometrem powiniertclgamontowany
dla kontroli kurek manometryczny.
Na manometrze powinno &pznaczone czerwarkresk najwyzsze dopuszczalne
cisnienie robocze.

VI.  KONTROLA JAKO SCIROBOT

Kontrola zwhzana z wykonaniem omawianych instalacji powinnagrgeprowadzana
w czasie wszystkich faz robét zgodnie z ,Warunkdechnicznymi Wykonania i Odbioru
Weztow Cieplnych” zeszyt 8 — ,COBRTI INSTAL” oraz odwiednimi normami i DTR
urzadzen.
Przeprowadzanie kontroli polega na:
- sprawdzeniu zgodioi z dokumentagjtechniczim — ogkdziny zewrtrzne wszystkich
elementéw wykonanej instalacji i porownanie wynikbwokumentagjtechniczia
oraz zapisami w dzienniku budowy, lub z innymi r@mednymi dowodami;
- sprawdzeniu zgodidoi z normami i certyfikatami zastosowanych do méataraz
zainstalowanych materiatéw i wdzen;
- sprawdzeniu prawidtowsgoi prowadzenia i wykonania pmizer przewodoéw z uradzeniami
i armatun;
- sprawdzeniu poprawlo wykonania przdg instalacji przez stropysciany;
- sprawdzeniu prawidiowioi zamontowania ugzlzea i armatury;
- sprawdzeniu poprawlo wykonania zabezpieczenia przed kogazatazenia izolaciji.
W przypadku stwierdzenia wad i usterek oraz poguoiaiktoregokolwiek z wymogow,
nalezy dokon& poprawek i ponownie podd&ontroli.
Przy ponownej kontroli naky jednoczénie sprawdzi, czy poprawa uprzednichglolow
nie spowodowata naruszenia innych elementow ingtala

VIl. OBMIAR ROBOT
Powykonawczy obmiar rob6t wykofiav oparciu o dokumentagprojektows i dokumentag
powykonawcz. Jednostk obmiarow dla rurocigdéw jest metr biecy.
Jednostk urzadzen i armatury jest sztuka.




VIll. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Warunkamhnexznymi Wykonania i Odbioru
Weztow Cieplnych” zeszyt 8 — ,COBRTI INSTAL".

1. Odbiory migdzyoperacyjne.

Odbiory medzyoperacyjneaselementem kontroli jakéai wykonania rob6t poprzedzajych.
Z odbiorow medzyoperacyjnych naky spis& protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania
oraz przydatn& robot i elementéw do prawidtowego wykonania maatd@rotokdt powinien
by¢ podpisany przez kierownika roboét instalacyjnychypudziale majstra i brygadzisty,

a w przypadku roboét zanikagych réwnie przy udziale inspektora nadzoru.

2. Odbiory czesciowe.

W przypadku robot tzw. ,zanikagych”, ktére musz by¢ wykonane przed zakozeniem
calcsci urzadzenia, nalgy przeprowad4i ich odbidr czsciowy, polegajcy na sprawdzeniu:
- zgodndci z dokumentagj projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robot;

- wpisow do dziennika budowy;

- uzycia wiasciwych materiatow;

- prawidtowgci zamocowa;

- szczelnéci urzadzen;

- innymi wymaganiami okigonymi w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Weztéw Cieptowniczych, normach, DTR udzen.

Po dokonaniu odbioru spaidzi¢ protokoét z podpisami wszystkich czitonkow komisji

z wyszczegolnieniem zausg@nych usterek, podaniem terminu ich usard oraz z
warunkami ostatecznego pregia odbieranych robdét.

3. Odbidér koncowy

Po dokonaniu odbiorow egciowych, zakaczeniu prob przewidzianych dlaaych
urzadzen, badania szczeldoi instalacji na zimno oraz badania szczétnodziatania
instalacji na garco, naley w ramach odbioru obiektu dokankomisyjnego odbioru
koncowego. Przy odbiorze koowym naley sprawdzt :

- zgodnd¢ wykonania z projektem wykonawczym instalacji z atw@lnymi zapisami

w dzienniku budowy dotygzymi zmian i odsipstw od dokumentacji projektowej;

- zgodnd¢ wykonania z ,Warunkami Technicznymi Wykonania itmu Weztow
Cieptowniczych”.

Przy odbiorze kacowym naley przedstawd komisji has¢pujace dokumenty:

- dokumentagj techniczia z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetraemi
dokonanymi w trakcie wykonywania robot;

- dziennik budowy i kaizke¢ obmiarow;

- protokoty odbioréw cgsciowych na roboty ,zanikage”;

- protokoty wykonanych préb i bafia

- Swiadectwa jakéci, wydane przez dostawcow gdzen i materialdw podlegagych
odbiorom technicznym;

- instrukcje obstugi.

IX. PODSTAWA P+ATNO $CI.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmowej ledzie uwzgédniac wszystkie
czynndgci, wymagania i badania skladeg¢ st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty
w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniegn

X. PRZEPISY ZWI AZANE.

Roboty lzda wykonywane w bezpieczny sposdébisle w zgodzie z Polskimi Normami
lub odpowiednimi normami krajow UE lub beneficjamt&rogramu ISPOA w zakresie
przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

1. Dokumentacja projektowa.




2. Przepisy i dokumenty:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowl@slest jednolity Dz.U.z 2003 nr207, poz.
2016 z péniejszymi zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiaglbudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.690,
Nr 33/03 poz.270).

- Warunki techniczne wykonania i odbiorgztow cieptowniczych, zeszyt nr 8 wydanymi
przez COBRTI INSTAL (zalecanymi do stosowania priBaisterstwo Infrastruktury) w
sierpniu 2003r.

3. Normy:

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. l&gja cieplna ruroagéw, armatury

i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

- PN-EN 288-1:1999 Wymagania i badania dla procegamalniczych. Przepisy ogolne
dotyczce hczenia spawaniem.

- PN-B-02414:1999 - Ogrzewnictwo i cieptownictwablkgzpieczenie instalacji ogrzewa
wodnych systemu zamkjtego z nhaczyniem wzbiorczym przeponowym. Wymagania.

- PN-C- 04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzeaa/Nymagania i badania jad@ wody.

- PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzenistatacji ogrzewa wodnych.

Wymagania.

- PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowamgarco ogolnego zastosowania.



