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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-4
INSTALACJE SANITARNE WEWN ETRZNE i WENTYLACJA

1.0 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejwymagania dotycce wykonania
instalacji sanitarnych wewtrznych: wody zimnej, wody cieptej i cyrkulaciji, kalizacji
sanitarnej oraz wentylacji w przebudowywanym budynk 72 w CSP w Legionowie.

1.2  Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako elemeaetargowy i kontraktowy przy zleceniu
w/w robot.

1.3 Ustalenia zawarte w Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotygasad prowadzenia wykonawstwa robot
w zakresie w/w instalacji, ich kontroli oraz odhior

1.4  Zakres robo6t objetych Specyfikacpa Techniczm.

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmavszystkie czynn&i magce na celu wykonanie
nastpujacych instalaciji:

- instalacja wody zimnej i cieptej

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja wentylacji i klimatyzacji

Zakres opracowania obejmuje oilemie wymaga odnanie wtasnéci materiatow,
wykonania montau rur i ich uzbrojenia oraz ich odbiory.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecanij s zgodne z obowizujacymi normami
I ST — cz$¢ ogolna.

Roboty ktérych dotyczy Specyfikacja obejmwszystkie czynnai umazliwiajace i majce
na celu wykonanie i odbiér rob6t zgodnych z raganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym, a w szczegoléw:
Demonta istniepcych instalaciji
Wykucia otworow, bruzd i ich zamurowanie
Wywo6z materiatéw z rozbidrki na teren wskazargearinwestora
Montazu nowej instalacji wewgtrznej wodocigowej i kanalizacyjnej
Montazu kanatéw wraz z ospgem (kratki, czerpnie, wyrzutnie, przepustnice itp)
Montazu central wentylacyjnych, wentylatorow, sitownik@ykonanie izolacji
termicznych instalacji c.o. i c.t.
e Uzyskanie od producentowdy opracowanie dokumentow koniecznych do
uzyskania aprobat i atestéw dlaagiza i elementdw instalacji, dopuszcaeych
do stosowania jako materiaty budowlane w Rolsc
e Dostarczenie i montkanatdw i orurowania instalacji wraz z osgiean i armatug



e \Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego eleéventstalacji

Dostarczenie i montazolacji: izolacji termicznej

e Wykonanie prob, regulacji i pomiaréw instalagjiaz ze sporglzeniem
protokotow

e Wykonanie dokumentacji powykonawczej odzwiercgglej faktyczne trasy
prowadzenia przewodow wodnych, rozmieszczietidiadry lokalizackg
pozostatych elementow instalacji, ich wymigrgrametry oraz wszystkie
elementy niezluine do prawidtowej eksploatacji instalaciji

e Rrozruch, odbior i przekazanie do eksploatagialacji wraz ze spogdzeniem
protokotow

e Wykonanie i przekazanie instrukcji obstugi i kensacji uradzen, osprztu i
instalacji

e Biezaca wspoipraca w okresie realizacji zadania z natadsudowlanym

e Koordynacja robét w okresie realizacji zadan@ozostatymi bramami

e Zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym

Dopuszcza giprzyjecie rozwhzania zamiennego innego producenta, rOwroego,
zapewniagcego zataone wymagania i rozwzania przygte w Specyfikacji i dokumentacji:
1. Uraadzenia, elementy instalacji i producenci zostalgymite w projekcie do celow
wymiarowania instalacji i okébenia standardu technicznego instalacji. Stan@mie poziom
odniesienia — ,na zasadzie nie gorszé&.ridopuszcza siprzyjecie rozwhzania zamiennego
zapewniajcego takie same lub lepsze parametry techniczagjcRr rozwizanie zamienne
nie mae obnia¢ standardu instalacji i wymaga zgody Projektarntavestora.

W trakcie przygotowywania oferty przetargowej dmwoinzkow Wykonawcy naley
uwzgkdnienie zmian w profilu produkcji producentéw i aaenie technicznych kart doboru
urzadzen celem uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem.

2. Wszelkie uzasadnione zmiany i aghstwa proponowane przez Wykonagowinny by
uzgodnione z Inwestorem i Projektantem. Decyzjen@nach wprowadzanych w czasie
wykonywania robot muszby¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do Dziesnik
Budowy, a w przypadkach zmian adzeir i materiatdbw potwierdzone przez Projektanta.
3. Wszystkie zmiany i odgbstwa nie mog powodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych

i uzytkowych instalacji, a w przypadku wdzer i materiatdw nie mogpowodowa
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej.

4. W przypadku zmian rozazan technicznych dokonanych przez producentovideen
nalezy opracowa dokumentag zamien w zakresie dokonanych zmian adzen i uzyska
akceptagj Projektanta.

Ponadto:

1. Do Wykonawcy naley zebranie wszystkich informacji nieginych dla oceny utrudnie
w wykonaniu robot, wynikagych z usytuowania placu budowy i rodzaju grasmegzh z nim
terenow (ewentualne trudém z dowozem materiatow, wjazdem maszyn, przepésyadu
drog, przepisy policji itd.)

2. Wykonawca winien zastosowaszelkie racjonalnérodki w celu zabezpieczenia drég
dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przelz ewhzany z dziatalnécia
Wykonawcy, dobierag trasy i iwywajac pojazdow tak, aby szczegolny ruch zzeny

Z transportem materiatéw, udze i sprztu Wykonawcy na Plac Budowy ogranié¢zayo
minimum, oraz aby nie spowodoivaszkodzenia tych drog. Wykonawca winien
zabezpieczyi powetowd& Zamawiajcemu wszelkie roszczenia jakie mdgy¢ skierowane
w zwiazku z tym bezp@rednio przeciw Zamawiagemu, oraz pod{ negocjacje i zaptaci
roszczenia jakie wynikpna skutek zaistniatych szkod



3. Wykonawca winien wykonywawvszelkie czynngci niezledne dla realizacji robét w taki
sposob, aby w granicach wynikeych z konieczn&i wypetnienia zobowizah wobec
Zamawiajcego nie zaktocgabardziej nk to jest konieczne pogdku publicznego, dogpu,
uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikow i placéublicznych i prywatnych do i na
terenach nalecych zaréwno do Zamawigjego jak i do oséb trzecich. Wykonawca winien
zabezpieczy Zamawiajcego przed wszelkimi roszczeniami, ppstwaniami,
odszkodowaniami i kosztami jakie nply¢ nastpstwem nieprzestrzegania pawsygego
postanowienia.

4. Tym samym oferta Wykonawcy musi uwadshiac wszelkie elementy zwkane

z potazeniem placu budowy, gdynie uwzgédniane lgda pé&zniej jakiekolwiekzadania
podwyzszenia ceny ttumaczone faktems, oferta sporgizona zostata jedynie w oparciu

o dokumentagj opisows 0goln, co okazato siniewystarczajce dla faktycznego wykonania
robot lub prac dodatkowych wyniktych z zaistnieakaeslonych sytuacji szczegoélnych
projektu.

5. Do Wykonawcy naley zapewnienie, wszystkich nieginychsrodkéw przetadunku,
zagospodarowanie placu budowy zgodnie ze swoinmzebami, sktadowanie materiatdw

a take zapewnienie wszelkicliodkéw bezpieczestwa i ochrony dla wykonywanych przez
siebie robét oraz dostarczenie adzen dodatkowych wskazanych w poszczegdéinych
dokumentach przetargu jako mdzenia dostarczane przez Wykonawc

6. Przy wycenie naky sprawdzt wszystkie dane doboru wdzex na podstawie wykazu
urzadzen, kart doboru, niniejszej Specyfikacji oraz rysuwkidopisu technicznego.

W przypadku rozbienosci, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych w jakiejkolwiek

Z czsci dokumentaciji, naley zgtost projektantowi, ktory zobowrany kedzie do pisemnego
rozstrzygngcia problemu. Przy wycenie k@ego uradzenia naley uwzgkdni¢ wszystkie
elementy oraz prace niegine do prawidtowego monta, regulacji i pracy tego ugdzenia.

7. Za petne opracowanie i zakres dokumentacjizave® wszystko, co zostato zapisane,
narysowane lub skosztorysowane.

1.5 Wymagania ogolne.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz zgodd©z dokumentaagj
projektowa, ST i obowazujacymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniawestora.



INSTALACJA WODY ZIMNEJ i CIEPLEJ

1. Rozwigzania materialowe.

Materiaty do wykonania robo6t przy realizacji instgl wodnej nalgy stosowa zgodnie

z dokumentagj projektows, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji powirodpowiada wymaganiom zawartym

w polskich normach lub aprobatach technicznychy jakateriaty dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

1.1.1. Rury PE-RT/AI/PE w izolacji 6 mm.

Stosujemy je do wykonania rozprowadzenia instaladjruzdachciennych i w posadzkach
oraz piondéw utaonych po wierzchgcian. Rury 4czone § za pomoa polaczen
zaprasowywanych.

1.1.2. Rury ze stali nierdzewnejgczone przez zaprasowywanie
Stosujemy do wykonania gtdwnego poziomu rozprowgdego w Stropie podwieszonym.
Przewody izolowane otulinami termoizolacyjnymi go&é&i zgodnej 9mm.

1.1.3. Instalacja p.pa.
Rury ze stali nierdzewnejdzone przez zaprasowywanigizolacji 9 mm, trzy hydranty
p.pa. srednicy 25mm w szafkach natynkowych.

1.1.4. Armatura

Na instalacji bytowej i pgarowej zawory odcinage i antyskaeniowe.
Na instalacji bytowej zimnej wody zawor pierwsgeva paaru.

W weztach zawory odcinage kulowe.

1.1.5. Podgrzewacze cieptej wody
Ciepta woda bdzie przygotowywana w pojemémowych podgrzewaczach 100l (dostawa
inwestora) i 5l.

2. Sprzet i narzedzia

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych rolpak,
te przy wykonywaniu czynrgci pomocniczych.

Sprzt i narzdzia do wykonania monia rur, przecinarki, elektronagdzia.

3._Transport i sktadowanie materiatow

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STeéz ogdlna.

Do transportu materiatéw néae uzywaé srodkow transportu dostosowanych do rodzaju
przewaonych materiatdw. Do transportu stos@veamochody zamketie, materiaty naley
zabezpieczyw sposob wykluczagy ich uszkodzenie. Sktadowanie rur zgodnie z uhksin
producenta, przybory i ugdzenia sktadow@ana placu budowy w przewietrzanym,
zamkngetym budynku, zim ogrzewanym.




4. Wykonanie robot

4.1 Warunki przystapienia do roboét:

Przed przysipieniem do robot instalacyjnych powinnydoyykonane roboty zwgzane ze
stanem surowym budynku, z wykonanymi pfggmi przez stropy, wykutymi bruzdami dla
podef¢ krytych do przyborow.

4.2. \Wykonanie instalacii

Przewody rozprowadzgje wod zimmna, prowadzé pod stropem parteru na wspornikach.
Po zmontowaniu i prébie zaizolowatulinami termoizolacyjnymi.

Przy montau zaworéw kadorazowo naley wyczysci¢ podegcie, dokona montau,
uszczelnt polaczenie. Instalagjz rur z polietylenu i polipropylenu wykoéé&cisle

wedtug wytycznych producenta. Po wykonaniu insfalagkona¢ ptukanie przewoddéw oraz
proke szczelnéci. Instalacg wykona zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL zaleconymi do stosowania przez Ministerstwivastruktury: ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodagjowych, zeszyt 7”

5. Kontrola jakos$ci (proby).

5.1. Badania przed przysipieniem do robot montazowych

Przed przysipieniem do wykonania rob6t badaniom powinny zogaddane materiaty,
ktGre musz spetnig wymagania odpowiednich norm lub aprobat technichrnyraz
odpowiadé parametrom ok&onym w dokumentacji projektowej. Wyniki baglpowinny
by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przsgektora nadzoru.

5.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja sprawdzaniu zgodém wykonywania robot

Z dokumentacja projektoyi ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badariotycz
gtdéwnie sprawdzenia technologii wykonywania rob&inadto konieczna jest obeéao
przedstawiciela zamawigjego podczas wykonywania préb szczétno

5.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét polegaa ocenie zgodroi wykonania robot

z dokumentagj projektows, wytycznymi producentow oraz normami:

- PN-81/B-10700.00 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badani

- PN-81/B-10700.02 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
I badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej pi¢z rur stalowych ocynkowanych.
- PN-81/B-10700.00 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
I badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej aghbbrku winylu i polietylenu.
Wyniki odbioru winny by opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbraot
podpisanym przed przedstawicieli inwestora i wykecya




6. Obmiar robot

Zasady obmiarowania instalacji wody:

- dtugas¢ rurochgow w podejciach do urzdzen i armatury wlicza si do ogolnej dtuggci
rurociagow, niezalenie od tego do obmiaru wprowadza gosci podef¢ wedtugsrednic

i rodzajow podeic

- przy ustalaniu iléci pode§¢ odrebnie liczy s¢ podefcia wody zimnej i cieptej,

- armatue liczy sic w sztukach w zalaosci od srednicy,

- proke szczelnéci ustala si dla catkowitej dtugéci rur, z uwzgédnieniem podziatu wedtug
srednic.

7. Odbidér robo6t

7.1. Odbidr casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci robaot, jeeli umowa

o0 wykonaniu robét instalacyjnych przewiduje ddkrme. Odbior czsciowy jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obegtikierownika budowy. Na okoliczié ta spisany jest
protokot odbioru cgsciowego robét, ktéry nagbnie jest podstaavdo dokonania
czesciowego rozliczenia robot.

7.2. Odbidr ostateczny (kécowy)

Odbidr kacowy stanowi ostatecarocerg rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu

do ilosci, jakasci i zgodndci z dokumentagj projektows.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotanazazaenawiajcego. Zasady i terminy

powotywania komisji oraz czas jej dziatakeookresla umowa.

Wykonawca robot obowkany jest przedio/¢ dokumenty:

- projekt budowlany

- szczegobtowe specyfikacje techniczne

- dziennik budowy

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje cigggci dla zastosowanych materiatow

- protokot odbioru cgsciowego, jeeli umowa przewidujeatforme.

W toku odbioru komisja jest zoboyrana zapozréasic z dokumentami wymienionymi

powyzej, przeprowadzibadania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST.

Roboty powinny b§ odebrane, gdy wyniki badaa pozytywne, z&przedtaone przez

wykonawe dokumenty $ kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protokét podpisany przez zamavei@ggo i wykonawe.

Protokdt powinien zawieta

- ocerg wynikow bada

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemziosci ich usungcia

- stwierdzenie zgodnroi lub niezgodnéci wykonania instalacji z dokumentacj
projektovg

W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgédneykonania instalacji

ustalenia komisji co do sposobu i terminéw ich ustia.

W przypadku pomlnego i bez zastrzen przeprowadzonego odbiorui@wego, po

podpisaniu protokotu odbioru przez przedstawicesmawiagcego i wykonawe, mazna

przystpi¢ do rozliczenia kacowego pomidzy zamawiacym i wykonawa.




7.3. Odbidér pogwarancyjny

Dilugos¢ okresu gwarancyjnego okta umowa, zazwyczaj wynosi on 36 migsi od czasu
odbioru kaxcowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwgatarancyjna z wyptaty
naleznej wykonawcy, z faktur egciowych lub faktury ostateczne,.

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanalagt po uptywie 36 miescy od daty
odbioru kaicowego oraz ocena usuwania ewentualnych ustetdkyych zamawiajcy ma
obowigzek powiadami@wykonawe niezwtocznie po ich zaistnieniu.

Odbidér pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zapadnych w pkt. 6.3. nin. ST.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstdo zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania paeten wynikajacej z obnkonej wartdci prac.

8. Podstawa platndci.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Zasady rozlicze migdzy zamawiajcym i wykonawa okresli szczegétowo umowa o
wykonanie rob6t budowlanych. Ostateczne rozliczeamshpi po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

9. Przepisy zwazane.

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecone dsstvania przez Ministerstwo
Infrastruktury: ,Warunki techniczne wykonania o @ato instalacji wodocigowych, zeszyt 77,
- PN-92/B-01706 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu wraz ze zmiBiN-B-
01706:1992?Az1:1999,




INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Materiaty do wykonania roboét przy realizacji inatgi kanalizacyjnej naley stosowa
zgodniez dokumentagj projektows, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji powirodpowiada wymaganiom zawartym w
polskich normach lub aprobatach technicznych, jakteriaty dopuszczone do stosowania w
budownictwie.

2. Rozwiazania materiatowe.

Do wykonania prac natg stosowa nastpujace materiaty (zgodnie z technolepi

- rury i ksztattki kanalizacyjne z PCV o pokeniach na uszczelki gumowe ( pod posapizk
- rury i ksztattki kanalizacyjne z PP o poteniach na uszczelki gumowe piony i pédigy

- ustpy typu kompakt z degk

- umywalki porcelanowe szer. 60 cm z potpostumante

- pisuary z zaworami sptukagymi

- wpusty podiogowe 50 z kratlstalowa

- wywiewki i rewizje

- zlew jednokomorowy

3. Sprzet i narzedzia

Do wykonywania robot naky uzy¢ nastpujacego spretu:
- narzdzia shikace do montau rur

- narzdzia stizace do zal@enia izolacji

- elektronarzdzia do wykonania bruzd

- sprzt pomocniczy

4. Transport i skladowanie materiatow

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STeéz ogdlna.

Do transportu materiatéw nae uzywaé srodkow transportu dostosowanych do rodzaju
przewaonych materiatdw. Do transportu stos@veamochody zamketie, materiaty naley
zabezpieczyw sposob wykluczagy ich uszkodzenie. Sktadowanie rur zgodnie z uhksin
producenta, przybory i ugdzenia sktadow@ana placu budowy w przewietrzanym,
zamkngtym budynku, zim ogrzewanym.

5._Wykonanie robot

- Instalacg z rur PVC-U i PP wykoniazgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL zaleconymi do stosowania przez Ministerstwivastruktury: ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” araedtug wytycznych producenta rur,

- Poziomy kanalizacji sanitarnej prowaglar gruncie pod posadzlparteru

6. Kontrola jakosci, proby

6.1. Badania przed przysiépieniem do rob6t montazowych

Przed przysipieniem do wykonania rob6t badaniom powinny zoptaddane materiaty,
ktGre musz spetni@ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technichnyraz
odpowiadé parametrom ok&onym w dokumentacji projektowe;j.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy i akceptowane przsgeaktora
nadzoru.




10

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja sprawdzaniu zgodém wykonywania robot

Z dokumentacja projektoyi ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Badariotycz
gtéwnie sprawdzenia technologii wykonywania rob&inadto konieczna jest obeéao
przedstawiciela zamawigjego podczas wykonywania préb szczétno

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét polegaa ocenie zgodroi wykonania robot

z dokumentagj projektows, wytycznymi producentow oraz normami:

- PN-81/B-10700.00 - Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
I badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i baaani

- PN-81/B-10700.02 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej p¢z rur stalowych ocynkowanych.
- PN-81/B-10700.00 - Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej aghbbrku winylu i polietylenu.
Wyniki odbioru winny by opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbimot
podpisanym przed przedstawicieli inwestora i wykeoa

7._Obmiar robot

Zasady obmiarowania instalacji kanalizaciji:

- dtugas¢ rurocagow mierzy st w metrach wzdhaich osi bez odliczania ksztattek

- dtugas¢ rurociagdw w podejciach do przyboréw wliczasido ogdélnej dtugéci rurochgdéw
niezalenie od tego do obmiaru wprowadza gbsci podeg¢ wedtugsrednic odptywu od
danego urzdzenia

- przybory liczy s¢ w sztukach

8._Odbidr robdt

8.1. Odbidr casciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej cgsci robot, jeeli umowa o
wykonaniu robot instalacyjnych przewiduje ddbrme. Odbidr czsciowy jest dokonywany
przez inspektora nadzoru w obegtikierownika budowy, na okolicz8éta spisany jest
protokot odbioru cgsciowego robét, ktéry nagbnie jest podstaavdo dokonania
czesciowego rozliczenia robot.

8.2. Odbidr ostateczny (kécowy)

Odbior kaxcowy stanowi ostateczrocerg rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ilosci, jakasci | zgodndci z dokumentagj projektows.

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotanazpzaenawiajcego. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziataficookresla umowa.

Wykonawca robot obowzany jest przedioy¢ dokumenty:

- Projekt budowlany

- Szczegotowe specyfikacje techniczne

- Dziennik budowy

- Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje dgcsci dla zastosowanych materiatow
- Protokot odbioru agciowego, jeeli umowa przewidujeatforme.

W toku odbioru komisja jest zoboywana zapozrasie z dokumentami wymienionymi
powyzej, przeprowadzibadania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej ST.

Roboty powinny b§ odebrane, gdy wyniki badaa pozytywne, zaprzediazone przez
wykonawe dokumenty 8 kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.

Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protokét podpisany przez zamavei@ggo i wykonawe.
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Protokot powinien zawieta

- Ocere wynikéw bada

- Wykaz wad i usterek ze wskazaniemaiiveosci ich usungcia

- Stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania instalacji z dokumentac;j
projektovg

- W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niengdci wykonania instalaciji
ustalenia komisji co do sposobu i termindw ichniscia.

W przypadku pomlnego i bez zastrzen przeprowadzonego odbiorud@wego , po

podpisaniu protokotu odbioru przez przedstawiczelmawiagcego i wykonawe, mazna

przystpi¢ do rozliczenia kacowego pomidzy zamawigcym i wykonawa.

8.3. Odbidér pogwarancyjny

Dilugos¢ okresu gwarancyjnego okta umowa, zazwyczaj wynosi on 36 migsi od czasu
odbioru kaxcowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest kwgatarancyjna z wyptaty
naleznej wykonawcy, z faktur egciowych lub faktury ostateczne,.

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanalagt po uptywie 36 miescy od daty
odbioru kaxcowego oraz ocena usuwania ewentualnych ustetdkyych zamawiajcy ma
obowigzek powiadami@wykonawe niezwtocznie po ich zaistnieniu.

Odbidér pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zapahnych w pkt. 6.3. nin. ST.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania paeten wynikajacej z obnkonej wartdci prac.

9. Podstawa ptatndci.

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Zasady rozlicze migdzy zamawiajcym i wykonawa okresli szczegétowo umowa o
wykonanie robét budowlanych. Ostateczne rozliczeamshpi po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

10._Przepisy zwazane.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecone do®i@ia przez Ministerstwo
Infrastruktury: ,Warunki techniczne wykonania o @atol instalacji kanalizacyjnych”.
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INSTALACJA WENTYLACJI i KLIMATYZACJI

Roboty ktérych dotyczy Specyfikacja obejmwszystkie czynnai umazliwiajace i majce
na celu wykonanie i odbiér rob6t zgodnych z raganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym, a w szczegoléw:

e uzyskanie od producentévgdt opracowanie dokumentéw koniecznych do uzyskania
aprobat i atestow dla wdzen i elementow instalacji, dopuszczeych do stosowania jako
materiaty budowlane w Polsce,

e dostarczenie i montairzadzen instalacji: centrale wentylacyjne, wentylatory

e dostarczenie i mont&kanatow i ksztattek wentylacyjnych wraz z osgpem: nawiewniki,
wywiewniki, czerpnie i wyrzutnie powietrza, przepse, ttumiki akustyczne, zawieszenia
kanatdw wentylacyjnych, ospstl i urzadzes,

e wykonanie izolacji kanatéw wentylacyjnych,

e wykonanie prob, regulacji i pomiarow instalacjiaz ze sporglzeniem protokotéw,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej odzwiercgaej faktyczne trasy prowadzenia
kanatow wentylacyjnych, rozmieszczenie i dokkatbkalizacg pozostatych elementow
instalacji, ich wymiary, parametry oraz wszystkieneenty niezbdne do prawidtowe;j
eksploatacji instalacji, rozruch, odbior i przekaizado eksploatacji instalacji wraz ze
sporadzeniem protokotow,

e wykonanie i przekazanie instrukcji obstugi i kensacji uradzen, osprztu i instalaciji,
biezaca wspotpraca w okresie realizacji zadania z nadrdryudowlanym,

koordynacja robot w okresie realizacji zadanpzostatymi brarami,

zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym.

Wykaz uradzen wentylacyjnych oraz elementéw instalacji zamiesncew tabelarycznym
zestawieniu w Projekcie Wykonawczym oraz w Przedmaiaobat.

2. Rozwiazania materialowe.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji powirogpowiada wymaganiom zawartym
w polskich normach lub aprobatach technicznychy jalateriaty dopuszczone do stosowania
w budownictwie.

2.1. Instalacja kanatowa
e Przewody wentylacyjne prostgke i okggte ze stali ocynkowanej wg PN-89/H-92125.
e Kanaly izolowane termicznie matami z wetny miteeana zbrojonej folii aluminiowe;j.

2.2. Uramdzenia i osprzt

Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z odzgsekiciepta, podwieszone
Wentylatory kanatowe.

Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne.

Kratki wentylacyjne wywiewne z sitownikami

Przepustnice kanatowe.

Ttumiki kanatowe

Czerpnie powietrzgcienne.

Wyrzutnie powietrza

Kurtyny powietrzne

Klimatyzatory (jednostki zewttrzne, jednostki wewgirzne ndcienne, system ruragow
chtodniczych freonowych (przewdd gazu i cieczy) avr@ojnikami  podczeniowymi,
sterowniki i zadajniki temperatury przewodowe diarpeszczenia klimatyzowanego
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3. Sprzet.

Do wykonania robot instalacyjnych i moataurzdzen Wykonawca rob6t powinien wykaza
sie mazliwoscia korzystania co najmniej z paiszego sprau:

do rob6t montzowych: zestawem specjalistycznych r@z i elektronarzdzi

Z uwzgkdnieniem najnowszych rozgzdan technicznych,

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakérobdt i kgdzie gwarantowaprzeprowadzenie robaot,
zgodnie z zasadami oktfenymi w PW oraz ST.

W przypadku braku ustalev wyzej wymienionych dokumentach, sptpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadimevastorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania robot ma bytrzymywany w
dobrym stanie i gotowai do pracy. Sprg powinien by zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami jegazytkowania. Wykonawca dostarczy agdanie inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwiergzaih dopuszczenie sgin do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport.

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Uszlzenia transportowe
powinny by odpowiednio przystosowane do przewozu elementowstkukciji itp.
niezkednych do wykonania rob6t. Przesemesrodkami transportu elementy powinnycby
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieseczanv opakowaniach zgodnych

z wymaganiami producenta. Zaleca dostarczanie materiatdw do stanowisk méotaych
bezpdrednio przed ich montam w celu uniknjcia dodatkowego transportu wegtrznego
Z magazynu budowy.

Drobny osprzt powinien by przewaony w skrzyniach i zabezpieczony przed
uszkodzeniem.

Centrale wentylacyjne, wentylatory, thumiki, nawiewi i wywiewniki, przepustnice naky
przewoz¢ w fabrycznych opakowaniach krytygrodkami transportu. Zatadunek

i roztadunek powinien odbywssie ostraznie, aby nie uszkod&iurzadzenia.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji ciepimnnej powinny mieptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stdas do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieéask w granicach tolerancji okéenej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Instalacje powinny zapewhiobiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, sios¢
spetnienia wymagapodstawowych dotyezych w szczegolriai:

* bezpieczéstwa konstrukcji,

* bezpieczéstwa paarowego,

* bezpieczéstwa uytkowania,

» odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyaaoochronyrodowiska,

» ochrony przed hatasem i drganiami,

» o0szczdndsci energii i odpowiedniej izolacyjroi cieplnej przegrod.
Instalacje powinny bywykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnigreuvtasciwym
zakresie wymagapowotanych przepiséw techniczno — budowlanyclakaet zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej. W przypadku kofizjnstalacjami zmiapprowadzenia
przewodow ustatana bieaco w trakcie realizaciji.
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5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot

5.2.1. Wykonywanie przewodow wentylacyjnych.

* Powierzchnie przewodow powinny dytadkie, bez zatantai wgniecé. Materiat
powinien by jednorodny, bez weréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pakry
ochronnych (np. ocynkowania) nie powinny tigytkow, gknieé i tym podobnych
wad.

*  Wymiary przewodow o przekroju prostgkym i kotowym powinny odpowiada
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

* Szczelné¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiadaymaganiom normy
PN - B - 76001.

* Wykonanie przewodow prostych iksztaltek 2z blachyowmno odpowiada
wymaganiom normy PN —89/H-92125.

» Pohczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinnypadiad& wymaganiom
normy PN — 70/8865-32.

5.2.2.  Montaz przewoddw wentylacyjnych.

* Przewody wentylacyjne powinny by zamocowane do przegréd budynkow
w odlegigci  umazliwiajacej szczelne wykonanie poker poprzecznych.
W przypadku paiczen kotnierzowych odlegh ta powinna wynosi co najmniej
100 mm.

* Przejcia przewodow przez przegrody budynku aglerykona w otworach, ktérych
wymiary & od 50 do 100 mm wksze od wymiarow zewttrznych przewodow
z izolach na podktadkach z rgkkiej gumy lub filcu.

* Przy ukladaniu przewodéw nale przewidzié mazliwos¢é korekty dlugdci
niektérych prostek dla dostosowania ich do rzecgiyweh wymiaréw pomieszcie

* lzolacje cieplne przewodow powinny nieszczelne patzenia wzdhane
I poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgmee]j powinna by ponadto
zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiadadporné¢ na przenikanie
wilgoci.

* lzolacje cieplne nie wyposane przez producenta w wargtwchronaca przed
uszkodzeniami mechanicznymi powinny tm@dpowiednie zabezpieczenia, np. przez
zastosowanie oston na swojej zetvanej powierzchni.

» Materiat podpér i podwieshepowinna charakteryzowaodpowiednia odporrié na
korozjg w miejscu zamontowania.

 Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powitnyd odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocniaa

e Odlegt¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna ¢ byustalona
Z uwzgkdnieniem ich wytrzymakzi i wytrzymataci przewodow tak aby uggie
sieci przewodow nie wplywato na jej szczedo wlasndci aerodynamiczne
I nienaruszalng konstrukcji.

* Elementy zamocowania podpér lub podwigsde konstrukcji budowlanej powinny
mie¢ wspotczynnik bezpiecistwa réwny co najmniej trzy w stosunku do
obliczeniowego obegrenia.
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5.2.3. Urzadzenia

* Sposb6b zamocowania wentylatorow, klimatyzatoréwntal powinien zabezpieaza
przed przenoszeniem ich dfigaa konstrukg budynku (przez montana ramach
nosnych stosowanie ptyt amortyzacyjnych, amortyzatorosprzynowych,
amortyzatorbw gumowych itp.) oraz na instalagrzez stosowaniead¢znikow
elastycznych.

* Laczniki elastyczne powinny kytak zamocowane, aby ich materiat zachowywat
ksztatt hcznika podczas pracy wentylatora i jedndoke aby drgania wentylatora nie
byly przenoszone na instalacj

5.2.4. Kratki nawiewne, wywiewne.

* Nawiewniki i wywiewniki powinny by polaczone z przewodem w sposéb trwaty
I szczelny.

* PrzewoOd 4czacy sig€ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nzye
prowadz¢ jak najkrotsa trasy, bez zlgdnych tukéw i ostrych zmian kierunkéw.

* Sposb6b zamocowania nawiewnikow i wywiewnikOw powimizapewrd dogodn
obstug;, konserwag oraz wymiag jego elementéw bez uszkodzenia przegrody.
Nawiewniki i wywiewniki powinny by zabezpieczone falipodczas ,brudnych” prac
budowlanych.

* Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnynpiowinny by zamontowane
w pozycji catkowicie otwartej.

5.2.5. Przepustnice.

* Przepustnice do regulacji wphej i zamykajce, nastawianegcznie, powinny by
wyposaone w element unmtiwiajacy trwate zablokowanie zvigni nagdu
w wybranym potaéeniu. Mechanizmy naplu przepustnic nie powinny ntie
nadmiernych luzéw powodagych powstawanie drgaihatasu w czasie pracy
instalacji.

* Mechanizmy nagdu przepustnic powinny umliwia¢ tatwa zmiarg potozenia topat
w pelnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinmet wyrazne oznaczenie
potozenia otwartego i zamkgtego.

5.2.6. Tlumiki hatasu.

Thumiki powinny by polaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej
z oznakowaniem zawieegjym kierunek przeptywu powietrza.

5.2.7. Czerpnie / wyrzutnie.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpigczmstalacje wentylacyjne przed
wptywem warunkéw atmosferycznych.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinnyy¢ zabezpieczone przed
przedostawaniemeidrobnych gryzoni, ptakow,ski itp.



16

6. Kontrola jako §ci robot.

6.1. Zakres bada prowadzonych w czasie budowy

Celem sprawdzenia kompletw wykonanych prac jest wykazanigge w petni wykonano
wszystkie prace zwrane z montaem instalacji oraz stwierdzenie zgodaioich wykonania
Z projektem oraz z obowdujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych malerzeprowadd nastpujace dziatania:

e poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalagj specyfikacj projektows,
zarowno w zakresie materiatow, jak 190 oraz, jéli jest to konieczne, w zakresie
wiasciwosci i czesci zamiennych,

» sprawdzenie zgodkoi wykonania instalacji z obowzujacymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi,

» sprawdzenie dogpbncdici dla obstugi instalacji ze wzglu na dziatanie, czyszczenie i
konserwagj,

» sprawdzenie czysfoi instalacji,

» sprawdzenie kompletdoi dokumentéw niezminych do eksploatacji instalacji,

W szczeqolnéci nalezy wykonaé nasiepujace badania:

* Dostpnasci dla obstugi.

e Stanu czystxi urzadzen, wymiennikow ciepta i systemu rozprowadzenia pore

* Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji ciepiny

e Zabezpieczé antykorozyjnych konstrukcji montawych i wsporczych.

e Zainstalowania urglzenr, zamocowania przewoddéw itp. w sposéb nie powgamuj
przenoszenia drga

+ Srodkéw do uziemienia usdzen i przewodow.

* Sprawdzenie, czy elementy adzen zostaly paiczone w prawidtowy sposéb.

* Sprawdzenie zgod®oi tabliczek znamionowych (wiellkkoi nominalnych).

» Badanie przez ogliziny szczelnéci urzadzen i tacznikow elastycznych.

* Sprawdzenie wielkei, materiatu i konstrukcjaluzji zewrgtrznych.

» Sprawdzenie warunkéw zainstalowania.

* Sprawdzenie, czy ugdzenie ma certyfikat.

* Sprawdzenie, czy ugdzenie wyzwalajce jest wiaciwego typu.

» Badanie wyrywkowe szczelba pofaczen przewodoéw przez sprawdzenie wzrokowe
i kontrolg dotykows.

* Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek pegidne z projektem.

* Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie edpda danym projektowym.

7. Obmiar robot.

W wycenie rob6t naley uwzgkdni¢c wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
funkcjonowania instalaciji.

Jednostk obmiaru jest:
« m,nf,m’
* sztuka
* komplet
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8. Odbior robot.

8.1. Odbidr miedzyoperacyjny

Odbiory mkdzyoperacyjneselementem kontroli jakai robot poprzedzagych
wykonywanie instalacji i w szczegolfm powinny im podlegaprace, ktérych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji,mp.nieodwracalny wptyw na zgodne

z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tejtatacii.

Odbiory medzyoperacyjne nahy dokonywad szczegOdlnie, jeeli dalsze roboty dala
wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory medzyoperacyjne naky przeprowadzg przyktadowo w stosunku do wykonania
przegé dla przewoddw przegciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

Po dokonaniu odbioru rilzyoperacyjnego natg sporadzi¢ protokot stwierdzaicy jakasé
wykonania robét oraz potwierdaay ich przydatnéé do prawidtowego wykonania instalacji.
W protokdle naley jednoznacznie identyfikowtamiejsca i zakres robot atych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakowykonania robot albo ich przydatu do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nglekresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetriaych. Po wykonaniu tych prac najeponownie dokona
odbioru megdzyoperacyjnego.

8.1. Odbidr czsciowy instalacji

Odbior techniczny egciowy powinien by przeprowadzany dla tych elementéw lulescz
instalacji, do ktérych zanika degt w wyniku postpu robot. Dotyczy on na przykiad:
uszczelnié@ przeg¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktéryrhvedzenie bdzie
niemazliwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego (technicznego).

Odbior czsciowy przeprowadza si w trybie przewidzianym dla odbioru &koowego
(technicznego) jednak bez oceny prawidiégi@racy instalacji.

W ramach odbioru e&ciowego naley:
- sprawdzt czy odbierany element instalacji lub jeje¢éz jest wykonana zgodnie
z projektem wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisam dzienniku budowy
dotyczcymi zmian w tym projekcie,
- sprawdz zgodnad¢ wykonania odbieranej egci instalacji z wymaganiami okinymi
w odpowiednich punktach nin. specyfikacji, a w gagku odsipstw, sprawdzi
uzasadnienie konieczém odstpstwa wprowadzone do dziennika budowy,
- przeprowadZiniezlzdne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru egciowego naley sporadzi¢ protokodt potwierdzaicy prawidtowe
wykonanie robot, zgodsé wykonania instalacji z projektem wykonawczymi, piyavny
wynik niezlgdnych bada odbiorczych. W protokole nalg jednoznacznie zidentyfikowa
miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizagzesci instalacji, ktére byly olage
odbiorem cgsciowym. Do protokotu naley zahczy¢ protokoty niezlkhdnych bada
odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbiorwe&z@owego, w protokole naky okresli¢ zakres
i termin wykonania prac naprawczych lub uzupehuggh. Po wykonaniu tych prac naje
ponownie dokonaodbioru czsciowego.
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8.2. Odbidr koncowy instalacji

Instalacja powinna l&yprzedstawiona do odbioru technicznegadavego po spetnieniu
nastpujacych warunkow:

- zakaczono wszystkie roboty mortawe przy instalacji,acznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,

- dokonano badeodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyty sk wynikiem pozytywnym,
- zakaczono uruchamianie instalacji obejrcg w szczegolni regulacg montaowa
zapewniajca uzyskanie zatoonych parametrow czynnika np. chtodniczego- tentpesa
zasilania, przeptyw, énienie dyspozycyjne

Przy odbiorze kfdcowym instalacji naley przedstawd nastpujace dokumenty:

- projekt powykonawczy instalacji (z naniesionyementualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodidoi wykonania instalacji z projektem wykonawczym rurgkami
pozwolenia na budowi przepisami,

- obmiary powykonawcze,

protokoty odbioréw midzyoperacyjnych,

protokoty odbioréw technicznych-gxiowych,

protokoty wykonanych badaodbiorczych,

dokumenty dopuszczgaie do stosowania w budownictwie wyroby budowlaniedrych
wykonano instalacje,

- dokumenty wymagane dla ydzen podlegajcych odbiorom technicznym,

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wygah k) instrukcg obstugi instalacii.
W ramach odbioru kicowego nalgy:

- sprawdzt czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektenvykonawczym,

- sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi

w odpowiednich punktach ST, a w przypadku gostw, sprawd@ w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczém wprowadzenia odgpstwa,

- sprawdzt protokoty odbiorow midzyoperacyjnych,

- sprawdzt protokoty odbioréw technicznych ¢xiowych,

- sprawdzt protokoty zawierajce wyniki badé odbiorczych,

uruchomé instalacg, sprawdzt osaganie zaktadanych parametréw.

Odbidr kacowy karczy sk protokolarnym przegiem instalacji do gytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowaniddleji do utytkowania, wraz

Z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru kacowego nie powinien zawisrgostanowié warunkowych.

W przypadku zakiczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem brakaygotowania
instalacji do aytkowania, po usuRciu przyczyn takiego stwierdzenia najgrzeprowadz
ponowny odbior instalacji. W ramach odbioru ponogmealey ponadto sprawdeziczy

w czasie pomadzy odbiorami elementy instalacji nie uleglty dektjuspowodowane]
korozja, zamarzngciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. Podstawa ptatnéci.

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykanaa jednostk
obmiarowg ustalon dla pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattoyodstavy ptatncci jest wart@é
(kwota) podana przez wykonagw danej pozycji kosztorysu.
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9. Przepisy zwazane.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody fmo&sztattki wentylacyjne z blachy
0 przekroju prostaknym - Wymiary .

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody fmo&sztattki wentylacyjne z blachy
o przekroju kotowym — Wymiary.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja- Termogh.

PN-B-03434: 1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjf®dstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyji$zczelnéé. Wymagania i badania .
PN-B-76002: 1976 Wentylacja - Rokenia urzdzer, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych .

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw -ldzenia wentylacyjne k@mowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamxgah.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw - Centrale wiaatyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne .

ENV 12097: 1997 Wentylacja budynkow - S@zewoddéw - Wymagania dotygze czsci
sktadowych sieci przewodow utatwiap konserwagjsieci przewodow.

PN-EN 12599 Wentylacja budynkow - Procedury laidaetody pomiarowe dotygze
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimabgai.

PN-EN 12236 Wentylacja budynkow - Podwieszeniadgmoy przewodow - Wymagania
wytrzymaitagciowe .

PN-EN 779+AC:1998 — Przeciwpytowe filtry powietrdka wentylacji ogdlnej — wymagania,
badania, oznaczenia.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia020w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglaudynki i ich usytuowanie wraz z fadiejszymi
zmianami (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690).

Zalecane do stosowania przez Ministra InfrastrykWiymagania Techniczne COBRTI
INSTAL — Zeszyt 5 — ,Warunki techniczne wykonaniadbioru instalacji wentylacyjny.



